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SUOMEN

V. 1921 perustettu Suomen Radioama-
tooriliitto ry (SRAL) on seitsemidnneksi
vanhin  radioamatdérien  kesk cusjarjesto

maailmassa ja sen tarkoituksena on mm.
radioamatooriharrasteen  levittiminen ja
ylldpitiminen Suomessa. Liiton jdseneksi
padsee jokainen hyvdmaineinen henkilo,
jonka liiton hallitus hyviksyy.

JASENANOMUS

Liiton jdsenyyttd anottaessa lahetetddn
liitosta saatava erillinen anomuslomake
taytettynd liiton hallitukselle. Virkatodistus
ei saa olla pdivaykseltddn kahta kuukautta

vanhempi. Mikidli samanaikaisesti anotaan
radioamatdorilupaa riittdd yksi virkatodis-
tus. Suosittelijoiden tulisi mieluimmin olla
radioamatéorejd, mutta muutkin tunnetut
henkilot kelpaavat. Varsinaista ehdotonta
ikdrajaa ei ole, mutta kaikilta koululaisilta
ja katkilta alle 17-vuotiailta vaaditaan van-
hempien tai holhoojan suostumus.

_iittymismaksu,
liitetddn joko anomukseen mukaan tai mak-
setaan liiton postisiirtotilille 10559. Maksun
suoritustavasta tehdddn vastaava merkintd
anomuslomakkeeseen.

joka nykyisin on 5:—.

RADIOAMATUGRILHITTO ry.

JASENYYS, VELVOITUKSET JA EDUT

Jasenanomuksen hyviksymisestd ilmoite-
taan anojalle kirjallisesti.

Liiton vuosimaksu on nykyisin 20.—, ja
se on suoritettava vuosikokouksen kunakin
vuonna erikseen vahvistamaan pdivdmad-
rdin — yleensd 1. 6. — mennessd. Ano-
muksesta voi liiton hallitus kuitenkin myén-
maksuajan pidennystd enintddn kun-
kin vuoden loppuun asti.

Asevelvollisuusvuotenaan jdsen on vapau-
tettu vuosimaksun suorittamisesta. Maksu-
vapautuksesta on tehtdva liiton hallituksel-
le kirjallinen anomus. Marras—joulukuun
aikana jaseniksi hyviaksytytyiltd ei peritd
liittymisvuoden vuosimaksua.

Liiton dadnenkannattaja, kuukausittain
ilmestyvi RADIOAMATOORI lihetetddn
jasenille ilmaiseksi.

Liitto vilittdd korvauksetta jdsentensa
QSL-kortit sekd kotimaahan ettd ulkomail-
le. Saapuvat kortit toimitetaan maksutta
kussakin OH-piirissd toimiville piirihuol-
tajille jotka suorittavat jakelun edelleen.

Radioamatoorilupa-anomukset liitto hoi-
taa korvauksetta ja avustaa muutenkin ja-
seniddn erilaisissa asioissa mahdollisuuk-
sien mukaan.

OH-amatédrien »nestori»,
OH6NS Gunnar Stendahl
tdytti 80 vuotta helmikuussa
1964,
Radioamatgéritoiminta
ottaa omakseen niin nuoret
kuin vanhat, pojat kuin
tytotkin.



RADIOAMATOORITOIMINTA

Liiton jdsenyys ei vield oikeuta kiyttd-
main radioldhetys- ja vastaanottolaitteita,
vaan tdtd varten on ensin hyvéiksytysti suo-
ritettava radioamatéorin  pétevyystutkinto
jonka jdlkeen posti- ja lennitinhallituksel-
ta anotaan radioamatdérilupa.

PATEVYYSTUTKIJAKUNNAT

Posti- ja lennitinhallitus nimittdad kol-
meksi vuodeksi kerrallaan patevyystutkija-
kunnan. Tehddkseen nimenomaan kokelas-
luokan tutkintojen suorittamisen mahdolli-
simman joustavaksi valitsee pitevyystut-
kijakunta yhteistydssd liiton kanssa vuo-
deksi kerrallaan eri puolilta maata kerho-
jen piiristd kokelasluokan tutkijakuntia.
Niditd on nykyisin seuraavilla paikkakun-
nilla: Turku, Pori, Tampere, Hameenlinna,
Riithimédki, Lahti, Heinola, Mikkeli, Piek-
samiki, Kotka, Lappeenranta, Kuusankoski,
Vaasa, Jyvaskyld, Kuopio, Oulu, Kemi ja
Rovaniemi. Lihemmait tiedot ja osoitteet
saa liiton toimistosta.

PATEVYYSTUTKINNOT

Kokelasluokan tutkintoja voidaan tar-
peen vaatiessa jarjestdd edelld mainituilla
paikkakunnilla. Yleensd tutkinnot olisi py-
rittivd jarjestimiddn siten, ettd niitd pi-
dettaisiin samanaikaisesti useammilla paik-
kakunnilla. Tutkintotilaisuuksia ei voida
toistaiseksi jdrjestdd vain yhtd tai kahta
tutkittavaa varten.

Helsingissd kokelasluokankin tutkinnot
jrjestdd pitevyystutkijakunta. Tutkinnois-
ta ilmoitetaan mikédli mahdollista RADIO-
AMATOORIssé ja ainakin liiton radiotie-
dotuksessa sekd kirjeellisesti niitd tiedus-
telleille.

PATEVYYSTUTKINTOIHIN
VALMENTAUTUMINEN

Liiton jasenkerhot eri puolilla maata jar-
jestavat valmennuskursseja, joilla tarvit-
tava pitevyys yleensd helpoimmin saavu-
tetaan. Edelld lueteltujen paikkakuntien
lisaksi jasenkerhoja on Helsingissa, Salossa,

Valkeakoskella, Nokialla, Haminassa, La-
pualla, Kiskossa, Paraisilla ja Tikkakos-
kella. Muualla asuvien on turvauduttava
itseopiskeluun. Mikali omalla paikkakun-
nalla tai ldhettyvilld on ennestdan joku
radioamatoori hadneltd aina saadaan neu-
voja ja ohjeita.

Vihiisen menekin takia alan kirjallisuut-
ta on omalla kielellimme saatavissa vali-
tettavan  rajoitetusti. ~ Wiio-Somerikon
HARRASTELIJAN RADIOKIRJAN pai-
nokset ovat lnppuunmy\tv]a mutta kirjas-
toista niitd voi tiedustella. Em. tekijoiden
NUORTEN RADIOKIRJA on kuitenkin
kirjakaupoissa saatavissa. Nyttemmin on
markkinoille ilmestynyt myés jonkin verran
suomennoksia alan kirjallisuudesta. Esim.
Kurt Leucht'in Radiomiehen sahkooppi on
helppotajuinen ja vasta-alkajalle varsin
sopiva. Myés John Schéderin LYHYT-
AALTOKIR]A on radioamatodriksi aiko-
valle hyodyksi. Néistd ja muista alan kir-
jallisuudesta saa ldhempid tietoja kirja-
kaupoista.

Englantia edes vilttdvisti osaaville on
ARRL:n vuosittain julkaisema THE RA-
DIO AMATEURS HANDBOOK suoras-
taan korvaamaton. Sitd myydddn ainakin
Helsingin suurimmissa kirjakaupoissa.

Valmentautumisen yhteydessd on erityi-
sesti syytd muistaa, ettei tavoitteena ole
vain tutkinnon hitiisesti ldpaiseminen vaan
myés vastainen menestyksellinen tydsken-
tely ja edistyminen harrasteemme parissa.

Radioamatédreja on kaiken ikdisid. Kuvassamme
Heikki Ahava, OH2BL, joka sai lupansa 13-vuotiaana



5rejd on useita, kuvas-

‘samme OH6YL, Tua Miemois.

RADIOAMATOURILUOKAT

Posti- ja lennitinhallituksen antamien
15. 9. 1961 voimaan tulleiden radioamatdé-
riasemia koskevien maardysten mukaan ra-
dioamat6oriluvat jaotellaan kolmeen luok-
kaan: KOKELASLUOKKA, YLEISLUOK-
KA ja TEKNILLINEN LUOKKA.

KOKELASLUOKKA

Yleisend padperiaatteena on, ettd kaik-
ki yleisluokkaan aikovat suorittavat ensin
kokelasluokan tutkinnon. Eri luokkien pa-
tevyysvaatimukset selvidvdat padpiirteis-
sddn posti- ja lennitinhallituksen anta-
mista radioamatdériasemia koskevista maa-
rayksistd.

Koska nimenomaan kokelasluokan tutkin-
tovaatimukset ovat erittdin merkitykselliset
vasta-alkajille selvitellddn niitd seuraa-
vassa yksityiskohtaisemmin.

Kokelasluokan patevyystutkintovaatimuk-
siin kuuluu:

— radiosdhkotyksen ldhetys- ja kuulovas-
taanottokoe 40 mki/min nopeudella

sekd kirjallisena kokeena

— radioamatdéritoimintaa koskevat posti-

ja lennatinhallituksen maéiraykset, lii-

ton julkaisemat ohjeet (ns. varmuus-

mddrdykset), radioamatoorilitkenne se-
ka radio- ja sahkotekniikan alkeet.

Vastaanottokokeessa kdytetian KOODEA
viiden merkin ryhmissd, kirjaimia ja nu-
meroita sekaisin. Laskettuja merkkejd on
yhteensd 200 annettuna 40 merkin no-

peudella minuutissa. Suurin sallittu virhe-
miird on 3% eli kuusi virhettd. Mikali
virheitd on enemmin koe voidaan silti hy-
viksyi edellyttden, ettd siind on vihin-
tiin 40 perattdistd virheetdn-
td merkkid.

Antokokeessa kiytetddn myos koodea ja
antoaika on n. kaksi minuuttia. Annon tu-
lisi yleensd olla virheetdntd, mutta kaksi
korjaamatontakin virhettd voidaan sallia
edellyttden, ettd annon kisiala ja anto
kokonaisuudessaan hyviksytdin. Sekd anto-
ettd ottokoe saadaan samassa tutkintotilai-
suudéssa kerran wuusia.

Kirjallinen koe jakaantuu kolmeen osaan:
— madrdykset 15 kysymystd
— tekniikka 15 kysymystd
— litkenne 15 kysymystd

Kokeessa kidytetddn ns. rastimenetelmdd.
Tutkittavalle annetuissa koepapereissa on
kuhunkin kysymykseen neljd valmista vas-
tausta joista vain yksi on oikea.
Tutkittava merkitsee rastin (x) oikeaksi
katsomansa vastauksen kohdalle. Mikili
rasti on merkitty useamman kuin yhden
vaihtoehdon kohdalle niin vastaus hyla-
tadn. Kirjallisessa kokeessa sallitaan pa-
tevyystutkijakunnan harkitsema virhemaa-
rd kussakin osakokeessa. Saman tutkinnon
aikana ei kirjallista koetta saa uusia.

Tuonnempana selvidvit eri osakokeitten
ns. peruskysymykset. On kuiten-
kin erityisesti huomattava, ettd itse ko-
keessa kysymykset eivdt suinkaan ole pe-
ruskysymysten muodossa vaan niista
muodostettuja.

Tassd yhteydessa on syytd tdhdentdd,
ettd posti- ja lennitinhallituksen méardyk-
set on hyvin tarkoin tunnettava samoin
kuin liiton julkaisemat ns. varmuusmdara-
yksetkin.

Liikennekoetta varten on tuonnempana
RST-jirjestelmd, Q- ja-amatoorilyhenteet,
loppumerkit ja amatooriyhteydenpito jul-
kaistuina.

Radioamatdérilitkenteeseen  on  syytd
alusta alkaen paneutua mahdollisimman
perusteellisesti, silld tuloksellisen radio-
amatdorityoskentelyn erddnd tarkeimpand
perusedellytyksend on joustava ja varma
litkenn6imistaito.

Hyviksytysti suoritetun kokelasluokan
pitevyystutkinnon jalkeen liiton jdsen voi
anoa posti- ja lennitinhallitukselta koke-
lasluokan radioamatoérilupaa. Lupa myon-
netddn kolmeksi vuodeksi eikd sita
uusita.



SIIRTYMINEN YLEISLUOKKAAN

Paastikseen yleisluokkaan on suoritetta-
va yleisluokan pitevyystutkinto. Tihin
tutkintoon osallistuminen edellyttdi kui-
tenkin, ettd kokelasluokassa on pidetty
vihintddn 8300 sihkétysyhteyt-
td. Ndiden yhteyksien laatua ei kuiten-
kaan ole mitenkddn rajoitettu, joten esim.
saman vasta-aseman kanssa voidaan pitdi
rajaton madrd yhteyksii. Kaikki yhteydet
voivat olla mydskin kotimaahan.

Vaikka nuo vaaditut 800 yhteyttd saakin
yleensi melko helposti kokoon, niin silti
saattaa useilta kokelailta puuttua edelly-
tyksid riittdvan yhteysmidran saantiin esim.
opiskelun ym. syiden takia. Pykilien laati-
jat ovat — viisaasti kyllikin — ottaneet
timidn huomioon ja niinpd yleisluokan tut-
kintoon pddsee myds pitimilli vain 150
yhteyttd edellyttien ettd asianomaisella on
ollut kokelasluokan radioamatdérilupa vi-
hintddn kahden vuoden ajan.

Joissakin tapauksissa voi olla niinkin, et-
ti asianomainen on kokelasluokassa ollut
tilaisuudessa pitimédn vain muutamia yh-
teyksid — ehkd ei yhtikdin — mutta ticto-
ja ja taitoja on silti yleisluokassa vaadit-
tava mddra. Tillaisissa tapauksissa, jilleen
edellyttien ettd asianomaisella on ollut ko-
kelasluokan lupa vihintddn kaksi vuotta,
voidaan yleisluokan tutkintoon péistd suo-
rittamalla ndyte kaytdnnollisestd litkenne-
taidosta.

Tillainen ndyte kasittid kolme kokelas-
luokan lahettimelld pidettyd wvalvottua ja
hyviksyttyd sihkotysyhteyttd. Mikili kiy-
tettdvissd ei ole tarkoitukseen sopivaa lihe-
tintd niin yhteydet voidaan pitdd jopa
summerillakin.

Niyte voidaan suorittaa liiton hallituk-
sen jasenille, kokelasluokan tutkijakuntien
jasenille sekd liiton toimistossa toimiston-
hoitajalle. Koska Helsingissi ei ole koke-
lasluokan tutkijakuntaa niin Kakkosten
Kerho ry:n puitteissa ndyte voidaan suorit-
taa Olle Hellstenin, OH2LP:n tai Risto
Halisen, OH2MK:n valvomana.

Mikili valvojan mielestid néyteyhteydet
ovat yleisluokan tasoa niin anto- ja otto-
nopeuden kuin yhteyden sisdllénkin puoles-
ta, niin valvojana toiminut antaa suorite-
tusta nédytteestd kirjallisen todistuksen, jol-
la asianomainen kokelas piisee osallistu-
maan yleisluokan patevyystutkintoon.

Lopuksi otettakoon huomioon sellainenkin
mahdollisuus, ettei aidan yli pdistd edelld
mainituista matalistakaan kohdista, ja ko-

kelasluokan luvan voimassaoloaika uhkaa
pddttyd tai on jo padttynytkin.

Nykyisten maéirdysten mukaan kokelas-
luokan radioamatéérilupaa ei uusita, mut-
ta suorittamalla uuden kokelasluokan pite-
vyystutkinnon voidaan anoa uusi koke-
lasluokan lupa. — Talloin asemantunnuskin
sdilyy entisend.

YLEISLUOKAN
TUTKINTOVAATIMUKSET

— radiosdhkotyksen ldhetys- ja kuulovas-
taanottokoe 60 mki/min nopeudella

— radioamatéorilitkennekoe

sekd kirjallisena kokeena

— radioamatdoriasemia koskevat maarayk-
set

— liiton varmuusmadraykset

— sahko- ja radiotekniikkaa koskevat asi-
at kuten mm. mittauslaitteet, virtaldh-
teet, suodattimet, virityspiirit, oskillaat-
torit, ldhettimet, vastaanottimet, pu-
heenldhetystekniikka, syottéjohdot, an-
tennit, radioaaltojen etenemisominai-
suudet.

Mairdyksid koskevassa kirjallisen kokeen
osassa on 15 rastikysymystd, kuten kokelas-
luokan tutkinnossakin.

Radio- ja sdhkotekniikan kokeessa on
yleensd 10 rastikysymystd, lisdksi on piir-
rettdavd yksi tai kaksi kaaviokuvaa ja vas-
tattava kirjallisesti kolmeen tai neljdén,
useimmiten  kaksiosaiseen  kysymykseen.
Yleisluokan sidhko- ja radiotekniikan ko-
keen peruskvsymykset kisittivii monistei-
ta saadaan liiton toimistosta.

Vastaanottokokeessa kiytetddn koodea ja
laskettuja merkkejd on 300 annettuna 60
merkin nopeudella minuutissa. Suurin sal-
littu virhemddrd on 3% eli yhdeksin vir-
hettd, mutta ottokoe voidaan hyviksyd myds
mikdli siind on vahintddn 60 perdttdista vir-
heetontd merkkid.

Antokoe suoritetaan kuten kokelasluokas-
sa, mutta vdhintddn 60 merkin nopeudella
minuutissa.

Radioamatéorilitkennekoe  kisittdd vi-
rahtimelld (summerilla) pidetyn lyhyehkon
sahkotysyhteyden.

REHELLISYYS JA EPAITSEK-

KYYS OVAT AIDON RADIO-
AMATOUORIN TARKEIMPIA
OMINAISUUKSIA.




TEKNILLINEN LUOKKA

Téama luokka on tarkoitettu ldhinni vain
VHF- ja UHF-tekniikasta kiinnostuneille.
Sahkétystaitoa ei teknilliseen luokkaan pyr-
kiviltd vaadita. Kirjallisena kokeena ovat
médrdykset ja litkenne kuten kokelasluo-
kassa sekii radio- ja sihkétekniikan koe,
joka on erittdin vaativa ja edcllyttaa mel-
koisen korkeata tietomddrdd. Sahko- ja ra-
diotekniikan kirjallisesta kokeesta tutkitta-
va voi kuitenkin saada vapautuksen todis-
tettuaan hallitsevansa kyseisen tekniikan
alan riittdvassa laajuudessa.

Kirjallisen kokeen peruskysymykset ovat
myoés saatavana liiton toimistosta.

Kokelasluokan radioamatooriluvan
anominen

Radioamatoériluvat myontdd posti- ja
lennitinhallitus ja tarvittavat anomuslo-
makkeet ldhetetddn asianomaisille samalla
kuin patevyystutkintotodistuksetkin. Lisdk-
si lomakkeita on tietysti saatavana liiton
toimistosta ja myos kerhojen toimihenkil6il-
td.

Lomakkeet on tdytettdvd mahdollisimman
huolellisesti ja selvasti. Mukaan liitetddn
virkatodistus (papinkirja) joka ei saa olla
paivdykseltddn kahta kuukautta vanhempi
sekd patevyystutkintotodistus, joka on voi-
massa yhden vuoden kokeen suorituspii-
vastd lukien. (Mikdli samanaikaisesti ano-
taan my®6s liiton jdsenyyttd niin yksi virka-
todistus riittda

Alle 17-vuotiaitten on kokelasluokankin
radioamatdorilupaa  anoessaan liitettdva
mukaan seuraavanlainen isin, didin tai hol-
hoojan allekirjoittama suostumus:

Posti- ja lenndtinhallituksen
Radio-osastolle
Tietoisena radioamat6ériaseman sih-
kolaitteiden késittelyyn liittyvistd
vaaroista suostun siihen ettd ......
(esim. poikani Kalle Kuulevainen),
joka ei vield ole tadyttinyt 17 vuot-
ta, ryhtyy asianomaisten viranomais-
ten myontaméin yleisluokan radio-
amatdoriluvan  edellyttimaissa laa-
juudessa tapahtuvaan radioamat6o-
ritoimintaan.

Helsingissda helmikuun 2 pnd 1964

(Allekirjoitus)

Suostumuksen sanonta »yleisluokan ra-
dioamatéoriluvan ...» ei ole painovirhe,
vaan tarkoituksellinen, silld nyt ei tarvita
uutta suostumusta milloin kokelasluokka-
lainen on yleisluokan lupaa anoessaan vie-
lakin alle 17-vuotias.

Anomus liitteineen ldhetetddn tai vie-
dddn liiton toimistoon, jossa se tdydenne-
tidn jasentodistuksella ja toimitetaan edel-
leen posti- ja lenndtinhallitukselle.

Radioamatddriluvan leimamaksu on mk
11,— ja se suoritetaan etukiteen liiton pos-
tisiirtotilille 10359 tai liitetadn kateisend
anomuksen mukaan mikédli halutaan, ettd
liitto postittaa anojalle luvan. Talléin yli-
viivataan anomuksen vasemmassa alalai-
dassa olevat sanat »ldhetetddn postienna-
kolla». Lupa-asian hoitamisesta liitto ei
peri mitddn kuluja. Jos halutaan, niin pos-
ti- ja lenndtinhallitus ldhettdd luvan myds
suoraan anojalle perien leimamaksun ja
lihetyskulut postiennakolla. si tapauk-
sessa yliviivataan sanat »SRAL:n kautta».

Molemmissa tapauksissa on kuitenkin
anomus ldhetettdva liitolle jotta sithen saa-
daan jdsentodistus mukaan. Missddn tapa-
uksessa ei tule liittdd liiton antamia jase-
neksihyviksymisilmoituksia tai vuosimaksu-
kuitteja silld ne eivit kelpaa.

Radioamatéérilupa-anomusten kasittely
kestdd yleensd vajaat kaksi viikkoa. Eri-
tyisesti on syytd muistaa, ettd

radioamatiorilupa on sdilytettivi radio-

amatioriaseman kayttopaikalla.




YLEISLUOKAN
RADIOAMATOUORILUPAA

anottaessa menetellddn samoin kuin edel-
li on selostettu; virkatodistusta ei kuiten-
kaan tarvita.

RADIOAMATOURILUVAN
UUSIMINEN

Yleisluokan ja teknillisen luokan lup’a
uusittaessa on anomus ldhetettdvd liiton
toimistoon hyvissa ajoin, noin kuukautta
ennen  voimassaolokauden  pédttymisti.
Pédttymispdivd on merkittdivd anomukseen.
Virkatodistusta ei uusimisen yhteydessa tar-
vita ellei anojan nimiin tai muihin henki-
l6tietoihin ole edeltdneen lupakauden ai-
kana tullut muutoksia. Lupa uusitaan yleen-
sd ilman uutta patcvvystutkmtm mutta Jos
katsotaan tarpeelliseksi uusi tutkinto voi-
daan kuitenkin vaatia. Todistuksen SRAL:n
jasenyydestd hoitaa liiton toimisto, josta
myés saadaan tarvittavia anomuslomakkei-
ta. Muuten menetellddn kuten edellisessd
kappaleessa on selostettu.

RADIOAMATOORILUVAN
PERUUTTAMINEN

Posti- ja lennitinhallituksen antamien
radioamatoériasemia koskevien madrdysten
noudattamatta jdttiminen saattaa olla ai-
heena luvan pcruutlamlsecn Tassa yhtey-
dessd on syyta viitata my6s ko. mddrdysten
2 §:n a-kohtaan jonka mukaan radioama-
tooriluvan erdina edellytyksend on asian-
omaisen jasenyys keskusjdrjestossd, jolle
posti- ja lennitinhallitus on antanut tchta-
viksi valvoa jdsentensd radioamatooritoi-
mintaa

OH-RADIOAMATOORIASEMAT

Liitto julkaisee vuosittain syyskuun alus-
sa_luettelon, jossa ovat kaikkien radioama-
tooriluvan omaavien liiton jdsenten aseman-
tunnukset, nimet ja osoitteet. Tdma luette-
lo onkin melkeinpd aivan valttimaton »tyo-
kalu» ja sen tulisi saada paikkansa jokai-
sen suomalaisen radioamatoorin poydalld.

p
EDDYSTONE

Koteloituja kovadanisia.

varmimmin.

INSINGSRITOIMISTO

oy

Hlenovahtysastenkko]a ja -mekanismeja,
Saitonuppeja useita erilaisia kokoja ja malleja,
Saatdkondensaattoreita lihettimiin ja vastaanottimiin,
455 kHz:n vilitaajuus- ja BFO-muuntajia,
Eristettyji hila/anodikoskettimia 3 kokoz,
Suurtaajuuskuristimia 250 ja 50 mA:n virrcille,
Joustavia akselijatkoliittimia 4 eri kokoa,
Lipivienti- ja stand-off-eristimia,
Plug-in-kelarunkoja mm. grid-dippereita varten,
Keraamisia kelarunkoja lihetinlaitteisiin,
Valettuja pienoiskoteloita 4 eri kokoa,

Kayttamilli Eddystone-laatukomponentteja toimivat omatekoiset laitteet
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RADIOAMATOORILAITTEET

Harrasteestamme kiinnostuneitten vakio-
kysymyksiin kuuluu tiedustelu laitteista ja
erityisesti niiden hinnoista.

Yleisend kdytdntond tuntuu nykyisin ole-
van, ettd hankitaan tehdasvalmisteinen vas-
taanotin joko uutena tai kdytettynd, mutta
lahetin rakennetaan itse. Tdmé ei suinkaan
merkitse sitd, etteiké myés vastaanotinta
voi melko helposti itse rakentaa.

Laitteiden hinta riippuu niin monista
tekijoistd, ettd tarkkoja arvoja on mah-
dotonta antaa. Jos tyytyy mahdollisimman
yksinkertaiseen ldhettimeen, jollainen ko-
kelasluokan ldhetin yleensd on ja kiytet-
tynd ostettuun pieneen vastaanottimeen,
niin alkuun péaisee ehkd 200 markalla. Toi-
saalta valmiisiin ja ensiluokkaisiin laittei-
siin on uhrattava huomattavasti enemman.
Mikili mahdollista olisi jo alusta alkaen
pyrittivd hankkimaan kunnolliset laitteet.

Liitto ei myy eikd vilitd mitadn laittei-
ta tai radiotarvikkeita kiteitd lukuunotta-
matta. Ostopuuhissa olevat saavat kuiten-
kin hyvid vihjeiti RADIOAMATOORIssa

olevista ilmoituksista.

»RADIOAMATOORI»

Kuten aikaisemmin mainittiin, niin lii-
tolla on oma, kerran kuukaudessa ilmesty-
vi danenkannattaja RADIOAMATOORI.
Sen tilaushinta sisdltyy vuosimaksuun ja
sitd myydddn my6s irtonumeroina Rautatie-
kirjakauppa Oy:n myyntipisteissd. Ei-ja-
senet voivat tilata RADIOAMATOORIn
eri asiamiesten kautta tai suorittamalla
vuositilaushinnan mk 8,— liiton postisiir-
totilille 10559.

RADIOAMATOORI pyrkii pitiméan ja-
seniston ajan tasalla kaikissa harrastee-
seemme liittvvissd asioissa. Erityisesti tun-
tuu kuitenkin jatkuvasti olevan pulaa pa-
tevistd, mutta silti riittdvdn helppotajuisista
teknillisisti artikkeleista — syynd lienece
suomalaisten tunnettu kirjoituskammo! Mai-
nittakoon, ettd julkaistuista kirjoituksista ja
kuvista maksetaan kohtuullinen palkkiokin.
— Kirjoituksen mahdolliset kielelliset puut-
teellisuudet eivdat ole julkaisun esteend.
silld toimitus korjaa ne edellyttden, ettd
kirjoitus muuten on sekd aiheeltaan ettad
sisalloltddn julkaistavaksi sopiva.

Kisikirjoitukset olisi kirjoitettava ko-
neella, harvalla rivivililld ja ehdottomasti
vain paperin toiselle puolelle. Teknillisiin
artikkeleihin liittyvit piirrokset — »ske-
mat» — saavat olla késivaraisia luonnoksia,
silli ne piirretiin joka tapauksessa puh-
taiksi. Valokuvien tulee olla mahdollisim-
man suurikokoisia ja ainakin hyvin selvid,
jotta niistd saataisiin painokelpoiset kuva-
laatat.

SRAL:n TOIMISTO

Liitolla on oma toimistohuoneisto, jon-
ka osoite on Korkeavuorenkatu 7 A 19, Hel-
sinki. Kaikki posti on kuitenkin ldhetettd-
vi osoitteella POSTILOKERO 306, HEL-
SINKI. Toimiston puhelinnumero on 56 109.

Liiton toimisto on avoinna maanantaisin
klo 16—18, tiistaisin, keskiviikkoisin, tors-
taisin ja perjantaisin klo 12—14. Térkeissa
ja kiireellisissd tapauksissa vastaanotto voi
tapahtua muinakin aikoina, mutta talloin
on syytd puhelimitse varmistaa asia. Lauan-
taisin ja pyhien aattoina toimisto on sul-
jettu.

Toimiston puoleen voi kddntyd erilai-
sissa harrastettamme koskevissa asioissa,
joko henkilokohtaisesti, puhelimitse tai kir-
jeellisestikin. Niin liitolle kuin sen jidsen-

ta liittad mukaan palautuspostimerkki.

Liiton postisiirtotilin numero on 10559.
On erittdin toivottavaa, ettd jasenet suorit-
taisivat liitolle tulevat maksunsa nimen-
omaan postisiirron vilityksella.

Suoritettaessa maksuja postisiirtotilille
on aina muistettava merkitd tilillepano-
kortin kuponkiosaan maksajan nimi, osoite
ja maksun tarkoitus.

OH2A

Liitolla on oma radioamat6ori
OH2A. Sitd kiytetddn lahinnd jasenistolle
tarkoitetun radiotiedotuksen antoon ja val-
vontatehtdviin, mutta asema on tyosken-

_neltdvissi muutenkin — erityisesti kilpai-

lujen aikana. OH2A:lla on upea moniviri-
nen QSL-kortti. Tata korttia haluavien on
syytd sitd yhteyden aikana pyytdd; tdlloin
kortti myds ehdottomasti ldahetetddn.
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Hleadguariers

SRAL:n radioamatddriase-
ma OH2A maaliskuussa
1964. — Ylikuvassa OH2A:n
QSL-kortti.

Liiton kéytettdvissd on kolme erillistd
asemaa: OH20V:n v. 1957 rakentama 150
watin CW/AM/NBFM-lihetin, Geloso 207
CR-vastaanotin, 15 watin kideohjattu CW/
AM-lidhetin sekd konvertteri 144 MHz:lle
ja huippumoderni Collins S-Line, joka ka-
sittdd 75 S-3 vastaanottimen sekd 32 S-3
CW/SSB-ldhettimen, jossa PEP-teho on
noin 170 W,

Kuten tunnettua, niin Collins-laitteiden
vakavuus ja lukematarkkuus on huomatta-
van korkeata luokkaa. Niilldi annetaankin
kunkin kuukauden ensimmiisend lauantaina
vilittomasti »bulletiinin» jilkeen kalibraa-
tiotaajuuksia * 100 Hertzin tarkkuudella,
tarkkuus, mikd lienee vahintdan riittdiva
amatooritarkoituksiin. Anto tapahtuu
CW:lla ja taajuudet ovat yleensd seuraa-
vat: 8501, 3505, 8510, 3600, 3700 ja 3799
kHz.

Liiton asemalla on kdytettdvissd seuraa-
vat antennit: 40 ja 80 metrin alueille ns.
perhosdipoli, Hy-Gain 14 AVS ja mootto-
rilla kddnnettivd »six over six» kahdelle
metrille.

LIITON TOIMISTON RADIOTIEDOTUS

Radiotiedotus (bulletiini) késittdd erilai-
sia ajankohtaisia asioita ja se annetaan
1. 9. — 31. 5. vilisend aikana lauantaisin

klo 15.15 Suomen aikaa samanaikaisesti
kolmella eri taajuusalueella seuraavasti:
3.680 kHz SSB:lld (alempi sivunauha)
7.075 kHz AM:lld
144.506 kHz AM:lla

Taajuudet ovat likimadaraisia ja saattavat
n'men omaan 40:11d ja 80:lld vaihdella jo-
pa + 5 kHz QRM-tilanteesta riippuen.

Bulletiinin jilkeen otetaan yleensd kuit-
taukset 80:114. Koska OH2A:n sijaintipaik-
ka on keskikaupungin erittdin voimakkaassa
hiiriokentdssd, niin kuuntelu tuottaa usein-
kin jopa aivan voittamattomia vaikeuksia,
seikka, jonka OH2A:ta tuloksetta kutsuvat
ottanevat huomioon.

Kuittausyhteydet pyritddn pitimadn mah-
dollisimman_lyhyind. Jotta kokelasluokka-
laisillakin olisi tilaisuus padmajan aseman
tyoskentelyyn ja QSL-kortin saantiin niin
OH2A siirtyy toisinaan bulletiinin jdlkeen
CW:lle n. 3505—3510 kHz:n valille tyos-
kentelemddn erityisesti suomalaisia koke-
lasasemia. Téastd ilmoitetaan kullakin ker-
ralla erikseen bulletiinin yhteydessa.

Edelldi mainittiin bulletiinin sisdltdvin
ajankohtaisia asioita — usein hyvinkin
tarkeitd tiedotuksia jasenistolle. Olisikin
varsin toivottavaa, ettd uudetkin tulokkaat
mahdollisuuksiensa mukaan heti alusta al-
kaen pyrkisivdt tiedotusta kuuntelemaan.




Radioamatddriasemia koskevat
Mmaadraykset 15.9.1961

Nojautuen toukokuun 1. paivini 1961
Suomessa  voimaansaatetun, Genevessi
vuonna 1959 tehdyn kansainvilisen pika-
tiedotusyleissopimuksen radio-ohjesiinnén
41. artiklaan, posti- ja lennitinhallitus on
antanut  seuraavat radioamatdoriasemia
koskevat méirdykset:

1 § MAARITELMIA

a) Radioamatdéritoiminnalla  tarkoite-
taan radioamatGorien, ts. henkildiden, jot-
ka on asianmukaisesti siihen oikeutettu ja
jotka harrastavat radiotekniikkaa yksin-
omaan henkilokohtaisista syisti eikd ra-
hallisista eduista, harjoittamaa keskindisti
radiolitkennettd seki itsekoulutus- ja tek-
nillistd tutkimustoimintaa.

b) Radioamatdoriasemalla tarkoitetaan
radioasemaa, jota kiytetdin amatoorilii-
kenteessd.

¢) Radioamatéorildhettimen teholla tar-
koitetaan pditeasteen anodipiiriin vietyi
tasavirtatehoa. Mikili tdtd tehoa ei radio-
amatddrin  mittauslaitteilla voida todeta,
tarkoitetaan radioamatoorilihettimen  te-
holla péiteputkien yhteistdi suurinta sal-
littua anodihdviétehoa.

2 § RADIOAMATOORILUPA

a) Radioamatdérilupa myénnetiin 9
§:n mukaisen pétevyystutkinnon suoritta-
neelle henkildlle tai rekisterdidylle yhdis-
tykselle, joka on jdseneni sellaisessa Suo-
messa rekisterdidyssd radioamatdorien kes-
kusjérjestossid, jolle posti- ja lennitinhalli-
tus on antanut tehtdviksi valvoa jdsenten-
sd radioamatddritoimintaa.

1. Kokelasluokan radioamatéirilupa on
voimassa kolme vuotta eikd siti uusita.
Tédmin luokan radioamatdériluvan haltijal-
la on oikeus kiyttid enintiin 15 watin
tehoista!) kideohjattua ldhetintd lihetys-
luokassa Al 8,5 MHz:n, TMHz:n ja 21
MHz:n taajuusalueilla seuraavilla  taa-
juuskaistoilla: 8.510—8.545 kHz, 7.020—
7.050 kHz ja 21.060—21.150 kHz, seki 144

) lc-kohdan mukainen péiteputkien
yhteinen suurin sallittu anodihividteho saa
olla enintddn 10 wattia.

2) lc-kohdan mukainen péiteputkien
yhteinen suurin sallittu anodihaviéteho saa
olla 75 wattia.
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MHz:n taajuusalueella ldhetysluokissa Al,
A2, A3, F1 ja Fs.

2. Yleisluokan radioamatiirilupa on voi-
massa enintddn viisi vuotta. Tdmin luokan
radioamatdériluvan haltijalla on oikeus
kdyttdd enintddn 200 watin tehoista 2) la-
hetintd kaikilla 8 §:ssi mainituilla radio-
amatGorien kdyttoon osoitetuilla taajuus-
alueilla ja kaikissa ldhetysluokissa ottaen
huomioon timin pykilin a-kohdan rajoi-
tukset.

3. Teknillisen luokan radioamatioriluvan
haltija saa kidyttdd vain 144 MHz:n ja
sitdi suuremmilla taajuuksilla sijaitsevia
radioamatooreille osoitettuja taajuusaluei-
ta. Muissa kohdin ovat voimassa yleisluo-
kan lupaa koskevat miériykset.

b) jos radioamatédriasema on kulkuneu-
voon asennettu tai sitd kadytetddn kulku-
neuvon liikkeelld ollessa, on tillaista ase-
maa varten hankittava posti- ja lennitin-
hallitukselta erityinen lupa.

¢) Radioamatodriluvan on aina oltava
radioamatooriaseman kayttopaikalla.

d) Radioamatdérilupaa uusittaessa on
uusi lupa hankittava ennen aikaisemmin
annetun luvan voimassaoloajan pédttymis-
td. Jos katsotaan tarpeelliseksi voidaan ha-
kijalta vaatia uusi pdtevyystutkinto.

e) Niiden maédrdysten noudattamatta
jdttdminen saattaa olla aiheena luvan pe-
ruuttamiseen.

3 § ILMOITUSVELVOLLISUUS

a) Radioamatéérin  velvollisuutena on
viipymittd ilmoittaa posti- ja lennitin-
hallituksen radio-osastolle radioamatééri-
asemansa sijaintipaikkakunnan ja posti-
osoitteen muutokset.

b) Mikili radioamatdériasemaa kayte-
tddn muualla kuin sen varsinaisessa si-
jaintipaikassa 14 vuorokautta pidemmin
ajan, on tastd ennakolta ilmoitettava posti-
ja lennitinhallituksen radio-osastolle.

¢) Radioamatééri on velvollinen vaadit-
taessa antamaan kirjallisen selvityksen
radioamatooriasemastaan ja sen toimin-
nasta posti- ja lennitinhallituksen radio-
osastolle.

d) Mikili radioamatdérin tietoon tulee,
ettd jokin radioasema ilmeisesti toimii il-
man asianomaista lupaa, on hinen viipy-
miéttd tdstd ilmoitettava posti- ja lennitin-
hallituksen radio-osastolle.




4 § ASEMANTUNNUS

a) Radioamatédriaseman asemantunnuk-
sen antaa posti- ja lenndtinhallitus.

b) Jos radioamatéoriasemaa kiytetdin
muussa kuin posti- ja lennitinhallituksen
vahvistaman piirijaon ja asemantunnuksen
osoittamassa piirissd, on tunnukseen liitet-
tavd /-merkilld erotettuna lidhetyspaikkaa
vastaavan piirin numero.

¢) Jos radioamatddriasemaa kiytetddn
2 b-kohdan mukaisesti, paitsi alempana
d) ja e)-kohdissa mainituissa tapauksissa,
on lisamerkki /M liitettivd sen aseman-
tunnukseen. Téllaisessa tapauksessa ei so-
velleta 4. b-kohdan mdiaradysta.

d) Jos radioamatooriasemaa kiytetddn
maan rajojen ulkopuolella kansainvilisilld
vesialueilla liikkuvassa aluksessa, on lisd-
merkki /MM liitettdvd sen asemantunnuk-
seen.

e) Jos radioamatooriasemaa kidytetddn
ilma-aluksessa, on lisamerkki / AM liitet-
tivd sen asemantunnukseen.

f) Jos radioamatdériluvan haltija litken-
noi toisen henkilén radioamatdoriasemalla,
on hinen kiytettivd tdmédn radioamatoori-
aseman asemantunnusta.

5 § RADIOAMATOORILIIKENNE

a) Radioamatdérilitkennettd saa suorit-
taa vain henkild, jolle posti- ja lennitin-
hallitus on myéntanyt radioamatodriluvan.
Luvan haltija on vastuussa asemansa kiy-
tostd myos silloin kun sitd kdyttdd toinen
radioamatéoriluvan haltija.

b) Jos radioamatdériasemalla tilapdisesti
vastaanotetaan tiedotuksia, jotka eivit ole
tarkoitettu varsinaisesti sen vastaanotet-
tavaksi, niitd ei saada kayttdd hyvaksi eika
valittdd edelleen, paitsi milloin on ky-
seessi kansainvilisissi sopimuksissa edel-
lytetty hitalitkenne, hilytysmerkki, pika-
merkki ja varoitusmerkki ja niitd seuraava
sanoma, taikka milloin radioamatdoriase-
maa kivtetddn erikoisluvalla muussa kuin
radioamatoorilitkenteessa.

c) Radioamatoorilld on oikeus pitdd
dioyhteyksid vain toisiin radioamatd
asemiin tai kokeiluasemiin paitsi milloin on
kysymys ihmishengen turvaamisesta tai
muusta hitdtapauksesta. Poikkeuksellisesti
saa radioamatooriasema posti- ja lenndtin-
hallituksen erikoisluvalla olla yhteydessa
muihinkin liitkenneluokkiin kuuluvien ra-
dioasemien kanssa.

d) Radioamat6orilld ei ole oikeutta lad-

hettdd tai vastaanottaa maksunalaisia tie-
dotuksia.

6oriasemien lahetysten tulee
4 kielelld tai kansainvalisid
litkennelyhenteiti kiyttden. Radioliikenteen
kielenkdyton tulee olla hyvien tapojen ja
radioliikenteestd muuten annettujen ohjeit-
ten mukaista. Niiden tulee rajoittua tek-
nillistd laatua oleviin tiedotuksiin, jotka
koskevat kokeiluja tai ovat puhtaasti hen-
kilokohtaisia huomautuksia ja joiden ei
katsota niiden vahdisen merkityksen vuoksi
tekevdn tarpeelliseksi turvautua yleiseen
pikatiedotusliikenteeseen. Radioamatoori-
aseman kiytto on kielletty sellaisten kan-
sainvilisten tiedotusten vélittimiseen, jotka
ovat ldhtoisin kolmannelta henkildlta tai
kolmannelle henkildlle osoitettuja.

) Radioamaté on velvollinen pita-
mdan radioamatooriasemansa toiminnasta
paivakirjaa, josta selvidvidt yhteyksien al-
ku- ja loppuajat, taajuusalueet sekd vasta-
asemien asemantunnukset. Usean radio-
amatoorin  kuultavaksi tarkoitetuista tie-
donantoldhetyksisti on my6s tehtivd vas-
taavat merkinndt ldhettdvdn aseman pai-
vakirjaan. Radioamatdoriaseman pdivikirja
on pyydettdessd esitettdva tarkastusta suo-
rittavalle viranomaiselle ja se on sdilytet-
tdvd ainakin viiden vuoden ajan viimei-
sestd merkintdajasta lukien.

Radxoamatoorlaseman ldhettimen viritta-
minen on yleensd suoritettava keinoanten-
nia kiyttden.

Suurtaajuustehon siirtiminen antenniin
viritystarkoituksessa on sallittu vain lyhyt-
aikaisesti. Télléinkin on ilmoitettava ase-
mantunnus.

g) Adnentaltioimislaitteen kdytté lihe-
tyksissa on kielletty ilman posti- ja len-
nétinhallituksen antamaa erityistd lupaa,
lukuunottamatta aivan lyhytaikaisia kokei-

luja.

h) Radioyhteyttd aloitettaessa ja lope-
tettaessa sekd lisdksi vdhintddn kerran 10
minuutissa on asemantunnus ilmoitettava
tdydellisend.

i) Radioamatéoriaseman ldhetys- ja vas-
taanottolaitteita ei saada ilman erityistd
lupaa liittdd yleiseen puhelinverkkoon.

6 § HAIRIOIDEN RAJOITTAMINEN

a) Radioamat6érin on ennen radioama-
téoriaseman laitteiden kiyttdonottamista
tarkistettava, etteivdt ne aiheuta hairiota
muulle radioliikenteelle.

b) Radioamatdérin tulee siind tapaukses-
sa, ettd hinen toimintansa aiheuttaa hii-

11



riotda  kotimaiselle yleisradioliikenteelle,
yrittdd sopia asianomaisten hiirittyjen
kanssa niistd menettelytavoista, joilla hii-
rid saadaan riittivésti rajoitetuksi. Myos
sellaisessa tapauksessa, milloin syynd hii-
riytymiseen on ilmeinen puutteellisuus tai
virhe hiirityn radiolaitteen rakenteessa,
olisi pyrittivd keskinidisin neuvotteluin
sopimaan menettelytavoista hiirién rajoit-
tamiseksi.

¢) Jos kuitenkin hairiitd esiintyy eivitké
héiritty ja radioamatéori piidse keskendidn
sopimukseen siitd, milld tavalla esiintynyt
hairi6 olisi rajoitettava, on asia alistettava
posti- ja lennatinhallituksen ratkaistavaksi.

7 § TEKNILLISET MAARAYKSET

a) Radioamatdériaseman varusteisiin tu-
lee kuulua laite, jonka avulla voidaan
riittdvdn tarkasti todeta, ettd ldhetykset
tapahtuvat radioamatéorien kiytettiviksi
varatuilla taajuusalueilla ja jolla voidaan
nopeasti todeta ldhettimen ohjainasteiden
harmonisten virihtelyjen kertaluku.

b) Radioamatdériaseman kiyttimin li-
hetystaajuuden tulee olla niin vakava kuin
tekniikan kehitys tekee sen mahdolliseksi
tdminlaatuisille asemille.

¢) Harhaldhetteiden, kuten yli- ja ali-
aaltojen ja muiden asiaankuulumattomien
virdhtelyjen sekd avainnus- ja modulaa-
tiohdirioiden syntyminen tai niiden etene-
minen ympiristéon on mahdollisimman
tehokkaasti estettdvi.

¢) Lihettimen kytkeminen
on sallittu vain siten,
anodipiirin ja antennin vilissi kiytetiin
harhavirihtelyjd vaimentavaa estepiiria.

Lihettimen antenni on sijoitettava siten,
ettd sen haitallinen vaikutus muihin lihei-
siin antenneihin on mahdollisimman vihii-
nen.

Antenniin ei saada johtaa tasajinnitteiti
eikd pientaajuisia vaihtojannitteiti.

e) Lihetin on varustettava tehokkaalla
maadoituksella. Maadoitukseen ei kuiten-
kaan saada kiyttid missidn tapauksessa
kaasujohtoa, sidhké- tai puhelinjohtimien
metallivaippaa eikd myéskddn sihkoverkon
nollajohdinta.

f) Suurtaajuustehon péésy sihkoverkkoon
on estettdva.

g) Lihetin on varustettava ainakin pai-
teasteen anodivirtamittarilla sekd ampli-
tudimodulaatiota kiytettiessi laitteella jol-
la voidaan todeta mahdollinen ylimodulaa-
tio.

h) Radioamatéériaseman tulee olla ra-

antenniin

ettd péddteasteen
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kennettu siten, ettei sen laitteista aiheudu
aineellista tai hengen vaaraa kiyttdjilleen
tai ymparistolle. .

Lihetin on varustettava verkkosulakkeil-
la ja suojattava siten, ettei suurjdnnitteisid
osia pddse helposti koskettamaan.

i) Radioamatdériaseman tarkastamisesta
on voimassa mitd radiolaitteiden tarkasta-
misesta lokakuun 8 piivind 1954 annetussa
asetuksessa (367/54 on sdddetty.

j) Lisdksi on radioamatdérin soveltuvin
kohdin noudatettava voimassaolevia Sih-
kotarkastuslaitoksen  antamia  varmuus-
madarayksia.

8 § TAAJUUSALUEET

a) Ainoastaan posti- ja lenndtinhallituk-
sen erikseen oikeuttamien radioamatoori-
asemien kdyttéon enintddin 200 kHz alueel-
ta:

1715—2000 kHz. Alue on varattu ensi-

sijaisesti kiintedtd ja siir-

i
joitetaan talld alueella toi-

mivien radioamatdériase-
mien teho kansainviliselld
sopimuksella 10 wattiin.
Radioamatdériliikenteelle
sallitut taajuudet ja taa-
juuskaistat mdirda posti-
ja lennitinhallitus.
b) Kaikkien radioamatdériasemien kiyt-
t6on toistaiseksi edelld 2 §:n 1. ja 8. koh-
dissa mainituin rajoituksin:

8.500— 3.800 kHz 1) Al, A3 ja kap. F3

7.000— 7.100 » Al, A8 ja kap. F3
14.000—14.350  » Al, A8 ja kap. F3
21.000—21.450  » Al, A3 ja kap. F3
28.000—29.700 » Al, A8 ja kap. F3
144,0— 146,0 MHz A1, A2 A8 ja kap. F3
430,0—440,0 » 2) Al, A2, A3, A4, A5
1215,0—1300,0 »  2) F1, F2, F3, F4, F5
2300,0—2450,0 » 1) 2) Al, A2, A3, Ad, A5
5650,0—5850,0 » 2) FI, F2, F3, F4, F3
10000,0—10500,0 » 2) P1, P2, P3
21000,0—22000,0 »

1) Tdami taajuusalue on myés kiintedin
ja siirtyvéin radioliikenteen kiytossi Ge-
néven (1959) sopimuksen mukaisesti.

2) Timi taajuusalue on myés radiopai-
kallistamisliikenteen ~ kiytdssi ~ Genéven
(1959) sopimuksen mukaisesti.



9 § PATEVYYSTUTKINNOT

a) Radioamatdérin pdtevyystutkinnot on
suoritettava posti- ja lenndtinhallituksen
midrdamille henkiloille.

1. Kokelasluokan pitevyystutkinnon vaa-
timuksiin kuuluu:

— radiosdhkotyksen ldhetys- ja kuulo-
vastaanottokoe 40 mki/min nopeudella, seki

— kirjallisena kokeena:

radioamatooritoimintaa  koskevat méa-
rdykset,, radioamatooriliikenne, sihké- ja
radiotekniikan alkeet.

2. Yleisluokan pitevyystutkinnon vaati-
muksiin kuuluu:

— radiosdhkotyksen ldhetys- ja kuulo-
vastaanottokoe 60 mki/min nopeudella, ra-
dioamatooriliikennckoe, seki

— kirjallisena kokeena:

radioamatooritoimintaa koskevat méa-
rdykset, sihko- ja radiotekniikan koe.

8. Teknillisen luokan pitevyystutkinnon
vaatimuksiin kuuluu:

— kirjallisena kokeena:

radioamatdéritoimintaa
raykset, radioamatdériliikenne,
radiotekniikan koe.

b) Yleisluokan pétevyystutkinnon voi ko-
kelasluokan tai teknillisen luokan radio-
amatddriluvan haltija suorittaa kun asian-
omainen 2 §:ssd tarkoitettu
posti- ja lennitinhallitukselle ilmoittanut,
ettd hakija riittdvdssa maarin hallitsee sih-
kotyksella tapahtuvan radioamatéoriliiken-
teen.

koskevat maa-
sahko- ja

10 § KANSAINVALISET
MAARAYKSET

Niiden madrdysten lisiksi radioamatoo-
rid velvoittavat Suomessa asetuksella vah-
vistetut kansainviliset radiotoimintaa kos-
kevat sopimukset.

11 § VOIMAANTULOPAIVA

Nidma mdidrdykset tulevat voimaan syys-
kuun 15 piivdnd 1961 ja niilli kumotaan
marraskuun 1 pdivind 1959 annetut suo-
malaisia  radioamatdoriasemia  koskevat
madradykset.

Helsingissa elokuun 25 pdivand 1961.

Pidjohtaja S. J. AHOLA
Johtaja E. HEINO
111/3302/61

SUOMEN
RADIOAMATOORI-
LIITTO r.y.:n

OHJEITA

radioamatioriaseman rakentamiscen, kdyt-
timiseen ja hoitamiseen liittyvin hengen-
ja palovaaran vilttamiseksi

1. Johtimet ja johdot seki niiden liitokset

Johtimen on oltava poikkipinnaltaan
riittdvdn suuri ja sen eristyksen niin hyva,
cttd se kestad kayttoolosuhteitten rasitukset,
aiheuttamatta limpenemisestd ja katkeami-
sesta johtuvaa vaaraa ympdristélleen.

Johtimet ja johdot tulee liittdd toisiinsa
tai sahkolaitteisiin  hyvilld  juotoksella,
ruuviliitoksella tai kojeliitoskoskettimella.

Verkkoliitdntdjohto kuuluu vahvavirta-
laitteisiin. Siirrettdvin johdon kulutuspin-
nan on kestettivd kdyton rasitukset. Jat-
koksen ‘jdnnitteiset osat on suojattava niin,
ettei niitd voida koskettaa, ei yoskaan
jatkoksen ollessa auki.

2. Kytkimet

Verkkokytkimen on oltava vahvavirta-
kayttoon virallisesti hyvaksyttyd, kaik-
kinapaisesti eroittavaa mallia.

3. Sulakkeet
Radioamatodriaseman  verkkokdyttoiset
ldhetin-, vastaanotin- ynnid muut laitteet
on varustettava sulakkeilla siten, ettd aina-
kin verkkoliitdnndssda on sulake.
Vikatapauksissa radiolaite ei saa tulla
hengen- tai palovaaralliseksi.

4. Suojamaadoitus

Radiolaitteiden jénnitteelle alttiit me-
talliosat on suojamaadoitettava kosketuk-
suojan aikaansaamiseksi. Ne eivdt saa
myoskddn olla sdhkdverkon kanssa suo-
ranaisessa kosketuksessa. Maadoitukseen ei
saada kdyttdd kaasujohtoa, sihko- tai pu-
helinjohtojen metallivaippaa eikd sihko-
verkon nollajohdinta.

Jannitteelle alttiita metalliosia ovat
mm.: muuntajien syddmet, muuntajien
suojakotelot, metalliset rakenteet, johtimi-
en ja kelojen metallisuojukset, sahkotys-
avaimet ja mikrofonien metalliosat.
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Verkkoon kytkettdvissi hehku-, hila- ja
anodijdnnitelaitteissa on kiytettivd verk-

komuuntajaa, jonka ensié- ja toisiopuolen
vililld ei ole galvaanista yhteytti.

5. Suurjannitteisten osien suojaus
Suurjénnitteiset osat on suojattava niin,
ettei nithin pddse vahingossa koskettamaan.
Tasasuuntaajan suodatinlaiteet on va-
rustettava purkausvastuksella.

6. Radiolaitteiden kiyttoolosuhteet
Radioamatédriasemaa ei saada sijoittaa
palon ja rdjahdysvaarallisiin tiloihin.
Tila, joka on kostea tai missi on maa-
pohjainen, muuten johtava tai puolijohta-
va lattia, ei ole turvallinen radioamat6s-
riaseman  sijoituspaikka. Puolijohtavana
pidetddn kivi- tai betonilattiaa.
Vaarallisena radioamatéériaseman sijoi-
tuspaikkana pidetidn my6s mm. sellaista
keittiotd tai tilaa, jossa helposti voi jou-
tua kosketukseen vesijohdon tai sithen liit-
tyvan metalliesineen kanssa. Taillaisissa
paikoissa on kiinnitettdva erityistd huomi-
ota laitteiden suojaeristimiseen, suojamaa-
doitukseen ja muuhun suojaukseen jotta
ainakin jdnnitteisten osien tarkoituksetto-
man koskettamisen aiheuttama vaara olisi
mahdollisimman vihdinen.

7. Eristeiden kiyttorasitukset

Eristeiden on kestettdvd nithin vaikutta-
va jannite ja lampo6. Kytkentdjohtojen ja
kddmien (mm. muuntajakddmien) eristyk-
sen on oltava riittdvdn hyvd. Sama koskee
muitakin rakenneosia. Puuta ei pidetd
eristysaineena.

Muuntajan ylikuormittuminen ei saa ai-
heuttaa vaaraa kayttdjalleen eikd ympa-
ristolleen. Suurjdnnitteen pddsy pienjan-
nitekdameihin on estettdva hyvilld eris-
tykselld. Tarvittaessa toisiopuoli on varus-
tettava luotettavalla ylikuormitussuojalla.

Lisdksi on huolehdittava laitteiden riit-
tavastd jaahdyttimisestd.

8. Maadoituksen suorittaminen
Maadoituksessa on pyrittdva riittavan
pieneen maavastukseen. Maadoituselektro-

dia kiytettiessi se on kaivettava routara-
jan alapuolelle. Maadoituselektrodiksi ra-
dioamatéoritarkoituksiin sopii 1 m*n ku-
parilevy tai noin 10 m:n mittainen 10
mm?:n kuparijohdin.

Maadoitusjohtimen on oltava mekaani-
sesti ja kemiallisesti vastustuskykyisti me-
tallia poikkipinnaltaan vihintddn 6—7 mm?,
eikd siind saa olla sulakkeita, kytkimid tai
muita katkokohtia. Kojeiden sarjamaadoi-
tus on kielletty. Maadoitusjohdin on yhdis-
tettdvd laitteisiin luotettavin liitoksin.

9. Antennin asennustapa ja rakenne

Antennien asentamista katujen, torien ja
teiden yli on viltettivd tai ainakin nou-
datettava paikallisten viranomaisten anta-
mia ohjeita ja maardyksii.

Antennia ei yleensd saada vetdd ristiin
vahvavirtajohdon kanssa. On myds huo-
lehdittava siitd, ettei se tukirakenteiden
mahdollisesti pettdessd joudu sdhkéverkon
kanssa kosketukseen.

Antennit, niiden mastot ja harukset ei-
vit saa olla esteend katolla liikkujille.

Salamaniskuille altis ulkoantenni on va-
rustettava maadoituskytkimelld (tai niin,
ettdi se muulla tavalla voidaan helposti
maadoittaa) tai ylijinnitesuojalla.

Tasajannitteen tai pientaajuisen vaihto-
jdnnitteen (esim. verkkojdnnite) pdisy an-
tenniin on estettava.

Antennimateriaalin, sen kannatinjohto-
jen ja eristimien tulee olla riittdvdn vah-
voja kestimddn sddn- ja vetorasitukset.

10. Uastuu

Kun radioamatdoriasemaa ei kiyttéon
otettaessa viranomaisten toimesta tarkas-
teta ja kun se ei muutenkaan ole sdin-
nollisesti toistuvien katsastusten alainen,
on radioamatoori itse vastuussa siitd, et-
tei aseman toiminnasta ja laitteista aiheu-
du tapaturman- ja palonvaaraa tai va-
hinkoa kiyttdjilleen tai hdnen ympdris-
tolleen.

Helsingissd, marraskuun 22. pnid 1960.

SUOMEN RADIOAMATOORILITTO ry.

Vanha radioamat&érin ohje kuuluu:

MAADOITA LAHETTIMESI ENNENKUIN SE
MAADOITTAA SINUT!
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KILPAILUT JA TODISTEET

RADIOAMATOORIKILPAILUT

Radmamatoorlkllpmlut muodostavat
oman jdnnittivin osan radioamatdoéritoi-
minnasta. Kllpalluzhm osallistumalla tai-
to kasvaa ja liikenndintitarkkuus kehittyy.
Kilpailuihin osallistumista ei kenenkiin
pida valttaa silla perusteclla, ettd »kun
en mind kuitenkaan pdrjdd siind». Kil-
pailujen tulosluettelot eivit suinkaan ole
mitdan hipeiluetteloja, vaan ne ovat
alusta loppuun saakka kerrontaa innostu-
neista ja aktiivisista radioamatéoreistd,
joille oman harrasteensa kehittéiminen ja
oman tydskentelytaitonsa jatkuva paran-
taminen ovat kaikki kaikessa. Kilpailuissa
punnitaan niin laitteiden kuin niiden kiyt-
tdjan kunto, voittajat saavat kunniaa, mut-
ta hdvinneitikddn ei halveksita.

Eri kilpailujen sddnnot julkaistaan Ra-
dioamatoorilehdessd hyvissd ajoin ennen
kilpailupdivid, ja ndihin sdéntsihin on
syytd tutustua perusteellisesti, koska niissd
tavallisesti on joitakin pienid hienouksia,
joiden tuntemisella saattaa olla jopa rat-
kaiseva merkitys lopulliselle kilpailutulok-
selle.

SRAL:n piirissd jarjestettdvistd kilpai-
luista mainittakoon mm.:

KERHOMALJA, jossa liiton jdsenkerhot
vuosittain kilpailevat upeasta kiertopalkin-
nosta.

YL-MALJA on suomalaisten XYL- ja
YL-amatdorien vélinen kilpailu, jossa rat-
kaisevana tekijdnd on kalenterivuoden ai-
kana pidettyjen yhteyksien lukumiira.
Téssd kilpailussa on my6s kokelasluokka-
laisilla oma sarjansa.

HOPEAMALJASSA todelliset DX-mie-
het kilvoittelevat paremmuudesta ja siini-
kin on erillinen KOKELASLUOKKA. Si-
joitukset ratkaisee ldhinnd yhteyksien laa-
tu — saatava yhteydet mahdollisimman
moneen maahan ja zoneen.

UHF-MAL]JAsta kilpailevat vuosittain
VHF- ja UHF-michemme; myds koke-
lailla on siind oma luokkansa.

UHTOSTEN UATI on Viitosten Kerho
ry:n vuosittain lahjoittaman palkinnon ni-
mi, ja siitd kilpailevat edellisen vuoden ai-
kana yleisluokan radioamatéorilupansa
saaneet.

SRAL:n KEUATKILPAILU on OH-ase-
mien vilinen kotimainen kilpailu.

SRAL:n KOKELASKILPAILU on luon-
teeltaan edellisen tapainen, mutta siihen
saavat osallistua ainoastaan kokelasluokka-
laiset.

LIITON JASENKERHOJEN jirjesti-
mistd vuotuisista kilpailuista mainittakoon:

KALAKUKKOKILPAILU (Kuopion Sei-
toset ry.),

TRA-CONTEST (Tampereen Radioama-
toorit ry.),

UITOSTEN SYYSOTTELU (Viitos-pii-
rin kerhot vuorotellen),

KUUTOSTEN KUUDENNENPAIUAN
CUP (Vaasan kuutoset ry.), ja

KAKKOSTEN JOULUKILPAILU (Kak-
kosten Kerho ry.).

Kansainviliset kilpailut:

NRAU-Contest. Nordiska Radio Amatér
Union eli NRAU, jonka jiasen myos SRAL
on, jdrjestdd vuosittain, tavallisesti tam-
mikuun aikana pohjoismaiden vilisen maa-
ottelun. Siind on jatkuvasti kiertdvini pal-
kintona hopeapokaali, joka on kiertanyt
kilpailun perustamisvuodesta 1937 alkaen,
ja josta lasketaan voitavan kilpailla vield
n. 75 kertaa ennen kuin siind kaiverruksia
varten varattu tila on kdytetty. Viime vuo-
sina SRAL on osallistunut NRAU-kilpai-
luun  varsin  menestyksellisesti  voittaen
maaottelun vv. 1957—1963. Kukin pohjois-
maisista liitoista toimii vuorotellen kilpai-
lun jérjestdjind. Pohjoismaiset radioama-
toorit tyoskentelevit vain keskenddn tdssd
kilpailussa.

SAC eli Scandinavian Activity Contest
on uusi tulokas kansainvilisten suurkilpai-
lujen joukossa. SAC jirjestettiin ensim-
maisen kerran v. 1959, jolloin SRAL oli
kllpallun aloitteen takana, sen jérjestdja-
nd ja myos voitti pohjoismaiden vilisen
SAC-maaottelun sekd myos kaikki muut
1964 mennessi pidetyt SAC-ottelut. Kukin
pohjoismaista jarjestid SAC:n vuorollaan
ja_kilpailu pidetddn vuosittain syyskuun
kolmannella ja neljdnnella viikonlopulla.
Pohjoismaiden radioamatdériasemat ovat
yhteydessd vain muiden maiden asemien
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kanssa. Maaottelussa tulevat kysymykseen
kussakin maassa kilpailevien osanottajien
yhteispistemdird, joten jokaisen »kynnelle
kykenevin» panos SRAL:n puolesta on
tarpeen!

CQ-Contest. Amerikkalainen »CQ-Maga-
zine»-lehti jdrjestdd vuosittain mydhiis-
syksylld tdmidn koko maailman kisit n
kilpailun, jota pidetidn radioamatdori-
maailman huomattavimpana kilpailutapah-
tumana.

ARRL-Contest. USA:n radioamatdorien
liitto, ARRL jérjestad vuosittain suurkil-
pailun, jossa muun maailman radioama-
toorit pyrkivdt saamaan yhteyksid USA:n
ja Kanadan radioamatdériasemien kanssa.
Kertoimina kilpailussa ovat USA:n valtiot
ja Kanadan maakunnat.

UK-ZL-Contest. Edellisti vastaava kil-
pailu, jonka jdrjestdjind ovat vuorotellen
Australian ja Uuden-Seelannin  radio-
amatoorijarjestot.

WAEDC cli WAE-Contest on Saksan
DARC:n jirjestimd vuotuinen koko maa-
ilman kdsittavd kilpailu, jossa toisena puo-
lena ovat eurooppalaiset ja toisena ulko-
eurooppalaiset radioamatdorit.

Niiden lisdksi jdrjestivit radioamatoori-
liitot eri puolilla maailmaa lukuisia mui-
takin kansainvilisid kilpailuja. joista tar-
kempia tictoja Radioamatdori-lehden kil-
pailupalstoilla.  Yleensi kaikissa niissd
kilpailuissa on ollut mukana selvisti erot-
tuva suomalaisjoukko, eikd timin »perin-
teen» jatkaminen ole suinkaan hipeiksi.
Ulkomaisista kilpailuista varsinkin WAEDC
ja ARRL:n kilpailut kuin myds CQ-Con-
test ovat olleet erikoisia »suomalaislajeja»,
joissa OH-amatéorit ovat sijoittuneet var-
sin hyvin. SRAL:n kannalta ovat tirkeim-
mit kilpailut SAC ja NRAU, silld niissi-
hidn on kysymys nimenomaan maaottelusta.
joka ei muissa kilpailuissa niinkdin tule
kysymykseen.

Kansainvilisissd  kilpailuissa kertoimet
ndyttelevit tavallisesti merkitsevdd osaa
lopputuloksissa. Niiden saamiseksi on vilt-
timdtonta kyetd tyoskentelemddn mahdol-
lisimman monella radioamatdérialueella.

OSALLISTU RADIOAMATOORIKIL-
PAILUIHIN MAHDOLLISUUKSIESI
MUKAAN! PUOLUSTAT SITEN MAASI
KUNNIAA JA MAINETTA JA KEHI-
TAT ITSEASI ARVAAMATTOMASTI!
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TYOSKENTELYTODISTEET

Eris radioamatooriharrasteen muoto var-
sinaisen liikennéimisen ohella on erilais-
ten tyoskentelytodisteiden hankkiminen.
Useat eri radioamatoéorijdrjestot ja ker-
hot antavat todisteita tunnustukseksi maa-
rttyjen vaatimusten tdyttdmisestd. Nykyi-
sin crilaisia tydskentelytodisteita lasketaan
maailmassa olevan yli 1.000, jotka jakaan-
tuvat jokseenkin tasaisesti yli koko maa-
pallon.

WAC »Worked All Continents» eli
»tyoskennellyt kaikki maanosat». Tama
todiste on tavallisesti aloittelevan ama-
toorin  ensimmdinen tavoite. Sen antaa
IARU (kansainvalinen radioamatooriunio-
ni) yhteyksistd kaikkiin kuuteen maanosaan:
Aasia, Afrikka, Eurooppa, Pohjois- ja Ete-
la-Amerikka ja Oseaania. Todiste anne-
taan erikseen puheyhteyksistd tai sahkotys-
ja sdhkotys/puheyhteyksistd, jonka lisdksi
lisdtodiste (sticker) annetaan a) puhtaasti
3,5 MHz:lla b) puhtaasti 50 MHz:lla tai
c) puhtaasti kaksipuolisella SSB:1ld pide-
tyistda yhteyksistd. Viimeksimainitussa ta-
pauksessa on QSL-korteissa oltava selvd
merkintd kaksipuolisesta SSB-yhteydesta.

Todisteen anominen tapahtuu siten, etta
k.o. QSL-kortit kaikista kuudesta maan-
osasta ldhetetddn asemapdivikirjaotteen
kanssa SRAL:lle, joka huolehtii todisteen
anomisesta IARU:Ita. Todiste on ilmainen.

OH-AWARDIT

Erityisesti nuoremman polven tarpeiksi
lienee syyta julkaista selvitys OH-AWARD-
eista. Eipd silti, varmasti monelta van-
haltakin parralta ovat niiden todisteiden
sdann6t unohtuneet.

OHA

Tdmd SRAL:n ensimmiinen todiste syn-
tyi kahdenkympin iltaturinoissa talvella
1952 OH2NB:n ja OH2QQ:n aloitteesta.
Ajatus hyviksyttiin v. 1963 vuosikokouk-
sessa ja ensimmaisen OHA:n sai OH3QC
15 10:-55,

Todistetta varten on suomalaisten radio-
amatodrien pidettdvd yhteys vihintddn 100
eri OH-aseman kanssa siten, ettid kahdella
eri taajuusalueella on tydskennelty yh-
deksan OH-piirid kummallakin. Yhteydet
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OHA-300 on SRAL:n tydskentelytodisteista vaativin.
Siihen tarvitaan yhteydet 300:n OH-aseman kanssa
ja kaikki OH-piirit kukin kolmella eri taajuus-
alueella. Kts. lihemmin oheiset sdannédt.

voivat olla CW:ll4, puheella tai molem-
milla. Anomus ja maksu mk 2,— ldhete-
tdan liitolle. Anomuksessa luetellaan piiri-
jérjestyksessd tydskenneltyjen asemien tun-
nukset ja yhteyksien pdivamaardt. Lisaksi
tehdddn samalle paperille erittely, josta
selvidd, ettd vaaditut piirit on tyoskennelty
kahdella eri taajuusalueella.

Anojalla tulee olla kaikista luettelossa
mainituista yhteyksistd QSL-kortit, mutta
nditd ei ldhetetd anomuksen mukana, vaan
luettelon varmentaa allekirjoituksellaan
anojan lisdksi kaksi amatooria, jotka ovat
tarkastaneet ko. kortit.

OHA-100

Koska OHA osoittautui melko helpoksi.
niin »kansan» vaatimuksesta OH2NQ.
OH2YV ja OH2XK suunnittelivat hieman
vaikeamman todistecn Ensimmainen OHA-
100 on pdivitty 1. 9. 58 DL4ZC:lle.

Vaatimukset ovat muuten samat kuin
vanhassakin OHA:ssakin silla erotuksella,
ettd 100 eri OH-aseman lisiksi on tydsken-
neltdvd kaikki 10 OH-piirid erikseen kah-
della eri taajuusalueella — yleensd 40:lld
ja 80:114, mutta mikd hyvinsa kahden ban-
din yhdistelma kidy tietysti laatuun.

Todisteen hinta on mk 3,— ja anomus

NRAU-kilpailun hopeasta
valmistettu maaottelukier-
topalkinto. Tidmi vanha
palkinto on ollut SRAL:n
hallussa viime vuosina.

tehdddn samoin kuin OHA:ssakin varmen-
tajien ja omaa allekirjoitusta unohtamatta.
Mikili anojalla on ennestiin OHA, niin
»satasta» anottaessa mainitaan OHA:n nu-
mero ja luetellaan vain tarvittavat kaksi
lisayhteyttd — jélleen varmennuksineen.
Jos OHA-100 anottaessa halutaan myds
saada »tavallinen» OHA, niin tdstd teh-
dddn maininta. Eri luetteloa ei tarvita:
maksu peritddn kuitenkin kummastakin.

OHA-300

Vaikeampaa OHA:ta suunniteltaessa ra-
kennettiin yksin tein pykdld sellaista koti-
maista todistetta varten, joka vaikeusasteel-
taan on jo huomattavan korkeata luokkaa.
Tuloksena oli OHA-300, jonka ensimmdi-
sen kappaleen sai 1. 9. 58 OH3RA (nyt
OHG6RA). Mainittakoon, ettd tdhdn mennes-
sd tdtd todella arvokasta todistetta on ja-
ettu alle 50 kappaletta!

OHA-300 edellyttdd 300 eri OHaseman
tyoskentelyd CW:lla, puheella tai molem-
milla. Niihin on sisdllyttavd yhteydet jo-
kaiseen 10 OH-piiriin kolmella eri taajuus-
alueella, esim. 14, 7 ja 8,5 MHz:1la. Todis-
teen hinta on myés mk 3,— ja anomuksen
suhteen pitee se miti OHA:n ja OHA-
100:n kohdalla on edelld selvitetty.

17



OHA-VHF

Nuorin tulokas sarjassa on OHA-VHF
jonka ensimmiinen kappale juhlallisesti
luovutettiin  VHF-toimintamme uranuurta-
jalle OH20K:lle 30. 6. 62.

Tadmin todisteen saamiseksi on tyosken-
neltdvd 144 MHz:lla tai sitd suuremmilla
taajuuksilla OH-asemia siten, ettd saavu-
tetaan saantojen edellyttdmat 150 pistettd.
Pisteet lasketaan siten, ettd yhteysvilin
(QRB) jokaisesta tdydestd kymmenestd ki-
lometristi saadaan yksi piste. Esim. QRB
289 km antaa 28 pistettd. Saman OH-ase-
man kanssa hyvaksytddn kaksi yhteyttd
VHF-taajuusalueesta riippumatta. Todistet-
ta varten voidaan siis esim. kahdella met-
rilld tyoskennelld sama asema kaksi kertaa
ja molemmista yhteyksistd saadaan QRB:n
edellyttamit pisteet.

»Worked All Continents» eli WAC on tunnetuin
todiste; tissi kirjaimet kuitenkin tarkoittavat
»Worked All Cells».

Luettelo pidetyistd yhteyksistdi — vasta-
asemien QTH, QRB ‘ja pistemdird mai-
nittava — asianmukaisesti varmennettuna
lihetetddn liitolle. Maksu on kolme mark-
kaa.

OH-AWARDEJA anottaessa tulee usein
esille seikkoja, joista ei sddnnoissd ole ni-
menomaista selvitystd. Tallainen on mm.
tapaus, jolloin anojalla on ollut kaksi tai
useamplakm tunnuksia, joten siitd sana-
ne

Kaxkknn OHA-todisteisiin kelpuutetaan
useallakin asemantunnuksella ja useasta
QTH:sta pidetyt yhteydet kunhan vain ano-
ja on sama.

Ahvenanmaalta pidettyjd yhteyksid ei
kuitenkaan hyviksytd rinnan muusta Suo-
mesta pidettyjen kanssa, ja vaaditut piirit
on aina tyoskenneltivi vain yhdelli ase-
mantunnuksella.

Lopuksi mainittakoon, ettd yhteyksien tu-
lee olla pidettyjd 10. 6. 1947 jilkeen. —
Liiton toimistosta on saatavana englannin
kielisid sdant6ja.

on my#ds kansainvilisen rad
amatddriunionin IARU:n sij;
tuspaikka. Suomen
luu jiseneni IARU
oikeassa alanurkas: nikyy
ARRL:n radioamatéériaseman
W1AW :n kiytdssi oleva raken-
nus. Koko maailmassa on noin
380.000 radioamat&dria.




QSL-korteista on sanottu, etti
ne ovat yhtd yksildllisid kuin
naisten hatut. OH2NG:n kortti
edustaa klassillista tyylid, joka
korostaa toimintamme yleis-
maailmallista luonnetta.

QSL-OHJEITA

QSL-kortista on muodostunut erds radio-
amatGoritoiminnan kulmakivistd, jonka va-
raan esim. tyoskentelytodisteet rakentuvat,
siksi lienee paikallaan selvittdd QSL-kort-
tiin liittyvid seikkoja erikoisesti vasta-al-
kajien tarpeiksi. Seuraavassa on kuitenkin
melkoisesti varteenotettavaa monelle vart-
tuneemmallekin amatdorille.

Heti alkuun on tdhdennettivi, ettd »hr
sure QSL» ei suinkaan ole yhteydenpitoon
kuuluva merkitykseton fraasi, vaan mei-
dén on todella meneteltivd lupauksemme
mukaan; siis ldhetettivd korttimme, kun
sen lupaamme.

QSL:n suunnittelu

Korttihan on tietysti yksilollinen ja se
painetaan ldhinnd kunkin oman maun mu-
kaan, mutta ainakin seuraavat yleiset suun-
taviivat olisi otettava huomioon.

— Kortti on suunniteltava mahdollisim-
man helppokéyttoiseksi. Valttamattomia
ovat seuraavat asiat: kenelle kortti on
tarkoitettu, yhteyden pdiviys ja GMT-
aika, onko yhteys ollut CW:lla tai PHO-
NElla (SSB:1ld merkintd 2xSSB tai two-

way SSB), RST tai RS, taajuusalue ja al-

lekirjoitus (pelkkd etunimi riittda).

— Teksti laaditaan englanniksi: lyhentei-
takin voi sopivasti kdyttdd. Kommah-
dysten valttamiseksi luonnos olisi an-
nettava asiantuntevan ja kielitaitoisen
amatéorin tarkastettavaksi.

— Oma asemantunnus painetaan yleensd
melko isoilla kirjasimilla. Sana FIN-
LAND voi olla myds hieman korostettu,

nimi ja osoite taas pienchkolld. Hyvan
tavan mukaista on, ettd kortissa kayte-
tddn liiton merkkid, mutta valttimatonta
se ei ole. Mikili omistaa tyoskentelyto-
disteita, niin ndistd arvokkaimmat voi
merkitd korttiinsa.

— Useimmilla laitteet vaihtuvat tavan ta-
kaa, joten niitten yksityiskohtainen se-
lostaminen QSL-kortissa on tarpeetonta.

— PSE QSL TNX esiintyy useimmissa
korteissa.

— Kortin koossa tulee ehdottomasti valt-
tdd ddrimmdisyyksid. Postin normeissa
suurin sallittu koko on 15x10,5 cm ja
pienin 10x7 cm. SUOSITELTAVIN
KOKO ON NOIN 8,5x18,5 tai 9x14 cm.

Ulkoasu ja paperin laatu riippuu lahin-
nd kunkin kukkarosta. Ei kuitenkaan pidd
unohtaa, ettd yksinkertaisen ja halvankin
kortin saa asianmukaisella suunnittelulla
hyvinkin »ndyttdvaksi».

Painatukseen ei tassd yhteydessd ole syy-
td puuttua, mutta todettakoon kuitenkin,
etti alle 1000 kpl painosta ei juuri kan-
nata ottaa; mitd suurempi painos sen hal-
vempi on kappalehinta.

SRAL:n QSL-palvelu

Jéasenten »luontaisetuihin» kuuluu liiton
QSL-toimiston ja piirimanagerien avulla
hoidettu QSL-palvelu. Tdmd etu edustaa
aktiivisen jdsenen kohdalla melkoista ra-
hamidrid, silld esim. tuhannen kortin pos-
titus vuodessa ulkomaille yksittdin tekisi jo
pelkkind postimaksuina 250 markkaa.

Piirimanageriluettelo on RADIOAMA-
TOORIN etukannen sisdsivulla. Eri pii-
reissi sovelletaan korttien jakelussa hie-
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man _ toisistaan poikkeavia menettelytapo-
_]ZI Joten on syyta ottaa yhteys oman pii-
rinsd manageriin milloin epdtietoisuutta il-
menee. Kirjeellisiin tiedusteluihin on aina
liitettdvd vastauspostimerkki mukaan.

SRAL:n QSL-TOIMISTO
Lokero 306
HELSINKI

Liiton kautta lahetettdvaksi tarkoitettu-
jen korttien suhteen jokaisen on chdotto-
masti noudatettava seuraavia ohjeita:

— Korttien  kadntopuolelle OIKEAAN
YLANURKKAAN merkitaan selvisti
sen aseman tunnus, jolle kortti ldhete-
tadn. Mikali kortti on ns. kaksipuolinen,
niin em. tunnus saa olla vasemmassakin
yldkulmassa.

— Kortit jarjestetidin MAATUNNUSTEN
MUKAISEEN AAKKOSJARJESTYK-
SEEN.

— OH-kortit jérjestetiin PIIREITTAIN
ykkosestd nollaan.

— USA:han menevit kortit samoin PII-
RIJARJESTYKSEEN. HUOM! WA,
WN, WV, K ja KN=W.

— DL4- ja DL5 kortit erikseen muista
DL- ja DJ-korteista.

— DM-kortit erikseen DL- ja D]J-korteista.
— Muihin maihin menevissd ei piirijar-
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Niiden @SL-korttien nikemi-
nen saa veden »vanhankin
rany» kielelle. Kylli tillaj
voi kokelasluokankin amat:
paisti kasiksi, mutta tavall
nami eivit ole.

jestystd tarvitse noudattaa, mutta SM-

korttien kohdalla piirijirjestys on kui-

tenkin toivottava.

Ylldoleva jarjestely helpottaa suuresti
liitton QSL-toimiston kautta vuosittain kul-
kevien satojentuhansien korttien aiheutta-
maa tyémdarad. mutta ei liene ylivoimai-
nen tehtiva yksityiselle jasenelle, jonka ld-

hetykset normaalisti kasittavat 50—200
korttia kerrallaan.
POSTITUSTAVAT

Lihtevit kortit postitetaan yleensd lii-
tolle, mutta kdytdnnossd esiintyy usein epé-
tictoisuutta postitustavasta ja postimaksuis-
ta. Mahdollisten lunastusmaksujen valtta-
miseksi on varminta postittaa pienehkot
korttilihetykset RISTISITEENA  ASIA-
KIRJOINA. (Liitto ei lunasta vaillinaisesti
maksettuja lahetyksid).

Piillyksend on mukavinta kayttid pape-
rikaupoista saatavia naytepusseja. Korteis-
ta voidaan myds tehdd paketti, mutta tal-
16in on toinen pad jatettivd avoimeksi.
Piillykseen tehdadn merkintd RISTISIDE
tai X-SIDE. Mainittakoon, ettd ristisideld-
hetykset on jétettivd postitoimistoihin tai
niitd varten erityisesti tarkoitettuihin posti-
laatikoihin, ei siis tavallisiin postilaatikoi-
hin.



RADIOAMATOORILIIKENNE

AMATOORILIIKENTEESS A
KAYTETTAVIA LOPPUMERKKE]JA

AR - lahetyksen loppu. Suositellaan eri-
tyisesti kdytettdviksi oman tunnuksen
jilkeen kutsuttaessa tiettyd asemaa
ennen kuin yhteys on saatu. Esim.
WIAW de OH2A AR.

AS - Odotusmerkki. Tétd kiytetdin QRX-
lyhemeen sijasta silloin, kun kysees-
si on hyvin lyhytaikainen odotus
(esim. jos ddnessd oleva operaattori
joutuu kesken antonsa vastaamaan
puhelimeen, etsii jotakin laatikos-
taan, tai muuten joutuu keskeyttd-
madn lahetyksensd hetkeksi).

K - kuuntelen. Kiytetdan CQ-kutsun ja
jokaisen vuoron lopussa oman ase-
mantunnuksen jalkeen mikadli vii-
meksimainitussa tapauksessa halu-
taan antaa muillekin mahdollisuus
»breikata» yhteyteen mukaan.

Esim. CQ de OH2A K tai WIAW
de OH2A K.

KN - kuuntelen vain tiettyd asemaa, muut

pysykoot poissa. Kaytetddn oman
asemantunnuksen jdlkeen jokaisen
yhteysvuoron lopussa tai suunna-

tussa kutsussa merkiksi siitd, ettei
muitten kuin tiettyjen asemien kut-
suihin vastata. Esim. WIAW de
OH2A KN tai suunnatussa kutsussa
CQ W1 CQ W1 CQ W1 de OH2A
KN. Kun kuulet jonkun antavan
KN, eikd kutsu ollut sinulle, niin
menettele myés sen mukaisesti: dld
vastaa!

Al
=~
;

yhteyden loppu. (Voidaan merkitd
myés VA). Kiytetddn viimeisessd

vuorossa ennen  asemantunnuksia,
esim. SK WIAW de OH2A.

CL - suljen asemani. Esim. SK WIAW
de OH2A CL. Annettuasi CL:n et
luonnollisesti endd vastaa mahdolli-
siin kutsuihin. et o

Ylleviivaus merkeissa AR, KN ja SK
tarkoittaa, ettd nidmi annetaan aina yh-
tend merkkini.

RST-JARJESTELMA
MERKKIEN LUETTAVUUS, VOI-
MAKKUUS JA AANENLAATU

R

= LUETTAVUUS (readability)

1—ei luettavissa

2—tuskin luettavissa, jokin sana voi erot-
tua

3—vaikeasti luettavissa

4—kdytinnollisesti  katsoen
luettavissa

5—vaivatta luettavissa

vaikeuksitta

S

S = VOIMAKKUUS (signal strength)

1—heikko, tuskin kuultavissa
2—erittdin heikko
3—heikko

4—kohtalainen
5—kohtalaisen hyvi
6—hyva

7—kohtalaisen voimakas
8—voimakas

9—erittdin voimakas

T

T = AANENLAATU (tone)

1—erittdin karkea

2—hyvin karkea

3—karkea vaihtovirtadani

4—melko karkea vaihtovirtadani

5—erittdin huriseva

6—kohtalaisen huriseva

7—melkein tasavirtadani, hieman huriseva

8—hyvid tasavirtaddni, aavistuksen verran
huriseva

9—tdysin puhdas tasavirtadani

Aidnenlaatuilmoitusta voidaan tdydentdd
seuraavilla merkeilldi: X = puhdas kide-
ddni; C = uikuttava (chirpy); K = avain-
iskuja (clicks).

MUISTA ANTAA REHELLINEN RAPORTTI!!
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RADIOAMATOURILIIKENTEESSA
KAYTETTAVIA Q-LYHENTEITA

(Lyhenteet ovat kysymyksid milloin niité

QRG
QRH
ORK
QRL

ORM
ORN
QRO

QRP

QRQ
QRS

QRT
QRU
QRV
ORX

QRZ
QSA
QSB
QsD
QSL
QS0
QsP
QST

QSY

22

seuraa kysymysmerkki).

Mikd on tarkka taajuuteni? — Taa-
juutenne on ....kHz.

Vaihteleeko taajuuteni? — Taajuu-
tenne vaihtelee.

Mikd on merkkieni luettavuus? —
Merkkienne luettavuus on (1—5).
Tyoskentelettek6? — Tyoskentelen
(tai tydskentelen ..n kanssa). Pyy-
din, alkad hairitko.

Hiiritaanko Teitd? — Minua hai-
ritddn.
Onko Teilld ilmastohdiriitdi? —

Minulla on ilmastohdiridita.
Lisdanko tehoani? — Lisdtkdd te-
hoanne. Kidytinndssi QRO = iso-
tehoinen ldhetin tai iso teho.
Vihenndnké tehoani? — Vihenti-
kaa tehoanne.
Kdytinnéssa QRP =

pienitehoinen
ldhetin tai pieni teho.

Lihetinkd nopeammin? — Lihetti-
kdid nopeammin (..mki/min).
Lihetinko hitaammin? — Lihetti-

kdd hitaammin (..mki/min).
Lopetanko ldhettamisen? — Lopetta-
kaa ldhettidminen.

Onko Teilld vield jotain minulle?
— Minulla ei ole endd mitdidn Teille.
Oletteko valmis vastaanottoon? —

Olen valmis vastaanottoon.

Koska kutsutte jdlleen? — Kutsun
Teita klo .. ..kHz:1li. Kdytdnnossi:

Odotanko? — Odottakaa.

Kuka kutsuu minua? — Teitd kutsuu
. ..kHz:1la.

Mikd on merkkieni voimakkuus? —
Merkkienne voimakkuus on (1—3).
Vaihteleeko merkkieni voimakkuus?

— Merkkienne voimakkuus vaihtelee.
Onko avainnukseni huono? — Avain-
nuksenne on huono.

Voitteko kuitata? — Kuittaan. Kay-
tannossd = QSL-kortti.

Onko Teilld yhteys..? — Minulla
on yhteys.. Kidytinndssi = yhteys
Voitteko valittda ..lle? — Vilitan
sulle:

Merkitsee sanomaa kaikille ama-
tooreille ja ARRL:n jisenille. Se on

my6s ARRL:n ddnenkannattajan ni- .

mi.
Siirrynké toiselle taajuudelle? —
Siirtykdd toiselle taajuudelle.

Q87

QTC
QTH
QTR

Annanko jokaisen sanan tai ryhmin
useammin kuin kerran ? — Antakaa
jokainen sana tai ryhmd kaksi ker-
taa tai .. kertaa.

Onko Teilli sanoma minulle? —
Minulla on sanoma Teille.

Miki on asemanne sijainti? — Ase-
mani sijainti on .......

Mikd on tarkka kelloaika? — Tark-
ka kelloaika on ...

QRRR ARRL:n virallinen .»maa-SOS», jo-

ta saadaan kdyttdd vain todellisissa
hétdtapauksissa.

CW-LIIKENTEESSA KAYTET-
TAVIA VARSINAISIA AMA-

TOORILYHENTEITA
"Abt — noin, suunnilleen
Adr — osoite
Agn — jilleen, taas
Ant — antenni

Be — yleisradio

Bci — yleisradiohdirid

Bcl — vyleisradiokuuntelija
Benu — ndkemiin, tapaamiin
Bd — huono

Bk — keskeytys, »breikki»
Buk — »Call Book»

Cfm — kuittaan, kuittaus
Clg — kutsuu
Cmg — tulee

CQ — yleinen kutsu

Cu, cuagn, cul — nakemiin, tapaamiin
Cum — tulla

Dx — kaukoyhteys

Es — ja

Fb — hieno. hienosti

Fer, fr — jostakin (tnx fer QSO)

F =

m — -sta, -std

Ga — hyvaa iltapdivaa

Ga — antaa tulla (go ahead)
Gb — hyvisti

Gd — hyva

Ge — hyvii iltaa

Gh — hyvidd »metsiistysonnea»

Gl — hyvid onnea
Gm — hyvdd huomenta

Gn — hyvida yota
Gud — hyvi

Gnd — maa (ground)
Hi — naurua

Hpe — toivoa

Hr — tailla

Hw — kuinka

Inpt — sisdéanmenoteho
Lid — huono tyoskenteliji



Mni — monta, paljon

Msg — sanoma

Nil — ei mitdin

Nite — yo

Nw — nyt

Ob, oc — vanha veikko
Ok — selvi

Om — vanha veikko

Op, opr — tyoskentelija
Pse — ole hyvi

Psed — mlellyttﬁvi, hauska
Pwr — teho

R — kaikki selvda

Red — vastaanotettu

Rev — vastaanottaa

Rprt — raportti

Rpt — toistaa

Rx — vastaanotin

Sigs — merkit, signaalit
Sked — sovittu yhteys

Sri — anteeksi, valitan
Tks, tnx, tu — kiitos
Tfc — liikenne

Tt — se, tuo, ettd

Tx — ldhetin

U — sina

Ur — sinun

Vy — erittdin, varsin
Vfb — erittdin hieno(sti)
Wkd — tydskenteli(n)
W, wtts — wattia

Téstd ei juuri pidd ottaa oppia timin piivin vaatimuksia

mutta
kaytossa nllut asema edustaa

Wx — sad

Xmtr — lahetin

Xtal — kide

Xyl — vaimo

Y1 — nuori nainen

73 — parhaat terveiset

88 — rakkautta ja suukkoja

rvokasta historiaa,

jota ilman tuskin oltaisiin nykyiselld knrkealla tasolla.

SRAL:n
TOIMISTO

Liiton toimisto: Korkeavuorenkatu 7 A 19,
Helsinki.Kaikki posti Iahetettava osoitteella:
Postilokero 306, Helsinki

Toimi kioloajat: aisin 16—18,
ti-ke-to-pe  klo 12—14  Lauantaisin ja
aattoina toimisto pidetiin suljettuna.

Puhelin: 56 109. Postisiirtotiliz 10559.

Toimistosta saa:

— Jasenmerkkejd, hinta 3,—/kpl
a. 1020 mm, neula- tai mutterikiinnitys
b. 7,515 mm, neulakiinnitys

Virit: musta (alle 10 vuotta SRAL:n jise-
neni), vihredi (10—20 vuotta) ja violetti
(yli 20 v.).

— Asemapiivikirjoja

a. sidotut, 2.000 QSOa, 4,—/kpl!

b. rengaskirjat 1.000 QSOa,
— Liiton silkkiviirejd, 3,50/kpl
— OH-radioamatéoriasemat-luetteloita,

1,50/kpl
— Kokelasalueiden kiteitd, 9,—/kpl.
Tilaukset postisiirtotilin 10559 kautta. Siirto-
kortin kuponkiosaan tilaajan nimi ja osoite
seki tilaus. Liitto maksaa lihetyskulut.

4,—[kpl.
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YLEISIMPI‘A‘ Kokelasluokan  tutkinnoissa esiintyvit kur.n:iﬂilla
A = Aasia, E = Eurooppa, AF = Afrikka,

PA = Pohjois-Amerikka, EA = Eteli-Ame-
MAANTUNNUKSIA i il i
CTr B 14 Portugal — Portugali
DL, D], DM Biiliag Germany — Saksa
B S5 iiemniies o e E 14 Spain — Espanja
B’ 14 Eire
E 14 France — Ranska
E 14 England — Englanti
E 14 Northern Ireland — Pohjois-Irlanti
E 14 Scotland — Skotlanti
E 1 Wales
E 15 Hungary — Unkari
E 14 Switzerland — Sveitsi
E 15 Italy — Italia
Ais 2y Japan — Japani
O 33 Hawaiian Islands — Havaiji
PA 1 Alaska
PA 8 Virgin Islands — Neitsytsaaret
E 14 Norway — Norja
EA 13 Argentine — Argentiina
E 14 Luxembourg — Luxemburg
E 20 Bulgaria — Bulgaaria
E 15 Austria — Itivalta
E 15 Finland — Suomi
E ' 15 Aland Islands — Ahvenanmaa
E 15 Czechoslovakia — Tshekkoslovakia
E 14 Belgium — Belgia
PA 40 Greenlard — Grénlanti
E 14 Denmark — Tanska
E 14 The Netherlands — Hollanti
EA 11 Brazil — Brasilia
14 Sweden — Ruotsi
15 Poland — Puola
40 Iceland — Islanti
16 European Russia — Eur. puol. Venija

17,18,19  Asiatic Russia — Siperia
16 Ukraine — Ukraina

E

E

E

E

A

E

E 16 White Russia — Valko-Veniji
A 21 Georgia

E 16 Moldavia

E 16 Lithuania — Liettua

E 16 Latvia

E 15 Estonia — Viro

PA 1,2,3,4,5 Canada — Kanada

O 29,30 Australia

A 22 India — Intia

PA 34,5 USA — Yhdysvallat

E 2 Roumania — Romania

B . 15 Yugoslavia — Jugoslavia

O 32 New Zealand — Uusi Seelanti
AF 38 Rep. of S. Africa — Eteld Afrikka
A 20 Isracel

AF 35 Ghana



RADIOAMATOORILIIKENTEEN ALKEET

SAHKOTYSLIIKENNE

Radioamatooriliikenteessi sihko
ole tarkoituksenmukaista ja suotavaa sitca jo-
honkin tiettyyn kaavaan. Aloittelija kuitenkin
kaipaa jonkinlaista runkoa ensimmiisille yhteyk-
silleen. MyShemmin, tietojen ja taitojen |
tyessd, saadaan yhteyksiin myos enémmiin sisil-
tod ja niistd muodostuu huomattavasti mielen-
kiintoisempia.

Aivan alusta alkaen olisi kuitenkin pyrittivi
mahdollisimman selvidin antoon ja joustavaan
tyoskentelyyn. Suuri antonopeus alussa on pa-
hasta ja silld useimmiten vain pilataan oma anto-
kisiala. Nopeus chtii kylli kehittyi rinnan vas-
taanottotaidon kanssa.

Koska meilla ¢i kokelasluokkalainen erotu
asemantunnuksen perusteella, saattaa vasta-
asema antaa liian nopeasti. Todella hyvi tyds-
kentelija kylld ilman muuta pudottaa nopeutensa
vasta-aseman tasolle, mutta mikili niin ei tapah-
du on hyvi muistaa, etti »PSE QRS» ci ole
hipeiksi.

Kokelasluokan yhteyden sisilto

Yhteyden olecllisimmat asiat ovat seuraavat:
asemantunnukset, kiitokset kutsusta, RST,
QTH, nimi, lyhyt selostus laitteista, QSL, kii-
tokset yhteydestd, toivotukset ja lopuksi taas
asemantunnukset.

Tyoskentelyn nopeuttamiseksi kiytetdin Q-
jaamatoorilyhenteitd, joista tirkeimmit on selos-
tettu tissd lehtisessd. Niitd lyhenteitd kiyttien
pystyy kiclitaidotonkin pitimiin tiysin hyviid
yhteyksid eri puolille maailmaa. Silti on syyti
mahdollisuuksien mukaan opetella englantia,
joka on radicamatoorien kiyttimi yleiskieli.

Yhteyden saanti

CQ ——yleiskutsu joko itse annettuna tai toisen
antamaan vastattuna on se taikasana, jolla koke-
lasluokassa yhteys yleensid saadaan. Kuitenkin
on heti alusta alkaen opittava muistamaan &uun-
telemisen tirkeys, silli eittimiton tosiasia on, etti
juuri kuuntelemalla, kuuntelemalla ja jilleen kuun-
telemalla saavutetaan parhaat tulokset. OH-aseman
antama CQ-kutsu ei todellakaan ole paras tac
harvinaisen DX:n saamiseksi. Pakollinen kiteen-
kiytto kokelasluokassa kuitenkin aiheuttaa yleis-
kutsuun turvautumisen mikili ei ole kiytetti-
vissi useita kiteitd, Ainakin kiyttiminsi jakson
lihialuetta on kuitenkin syyti tarkoin kuunnella.

CQ:n antaminen on tarkoitettu kuuntelevien
asemien huomion herittimiscksi, CQ annctaan
korkeintaan kolme kertaa ennen samoin korkein-
taan kolme kertaa annettua omaa asemantun-
nusta. N sarjoja voi lihettid kolme, korkein-
taan nelji esim, scuraavasti:

CQ CQ CQ DE OHz2A OHz2A OH:zA CQ CQ
CQ DE OH2A OH:z2A OHz2A CQ CQ CQ DE
OH2A OH2A OHz2A K (K = kuuntelen)

Mikili vastausta ei kuulu yritetddn uudelleen,
mutta jilleen lyhyesti. Kuitenkin jo ensimmii-
sellikin yritykselld voi tuloksena olla seuraavan-
lainen vastaus:

OH2A OH2A OHz2A DE OH¢XX OHg¢XX
OHgXX AR

Asemantunnuksia on turha toistaa pitemmalti —
hyvin tyoskentelijin oleellisimpia tunnusmerk-
kejahdn ovat lyhyet kutsut. Esimerkissd on eri-
tyisesti hucmattava loppumerkki AR, jota kiy-
tetddn oman asemantunnuksen jilkeen ennen
kuin yhteys on saatu. Muita loppumerkkeji ei
tassd vaihcessa pidi kiytedd.

Jatko voi sujua seuraavasti:

OH9XX OH9XX DE OHzA GE OM ES
TNX FER CALL = VY PSED TO MEET =
UR RST 579 579 579 HR IN HELSINKI
HELSINKI ES NAME KALLE KALLE =
HW OH9XX DE OH:2A K

OH2A tervehti, kiitti kutsusta ja totesi olevan
miellyttdvdd tavata. Sitten raportti, QTH ja
nimi seka tiedustelu »miten tulee». Ensimmaiisen
vuoron tulisi olla lyhyt koska ei vieli tiedetd
miten vasta-asema merkit kuulee.

Kuten raportista todetaan, niin tuli OH9XX
»sisddny vaivatta luettavasti, joten pitkii kutsuja
ja monia toistoja ei kiytetty. Yleensd raportti
annctaan enintdin kolmasti, QTH ja nimi kah-
desti. Jos viimemainitut ovat pitkii tai luetta-

OLKOON) ETTA
%ga NEN GRONLANNISSA, NyT

SE ON KYMME —

JATAT KAJAKIN A TULET NUK -
KUMAAN.
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vuus huono nekin voidaan antaa varmuuden
vuoksi kolme kertaa. Y/J/gmmran lopussa ase-
mantunnukset annetaan vain kertaalleen. Aseman-
tunnukset on aina annettava taydellising (ei 9XX
DE 2A).

Sitten onkin vuorossa OHgXX:

OHzA OH2A DE OH9XX R GE OT KALLE
= MNI TKS FER CALL ES FB RPRT =
UR RST 599 599 599 = QTH ROVANIEMI
ROVANIEMI ES NAME OLLI OLLI =
HR TX 15 W ANT GsRV ES RX 10 TUBES
SUPER = OK? OH:A DE OH9XX K —
OH9XX ilmoitti kaiken tulleen selviksi —
yksi R riittdd; — tervehti ja kiitti kutsusta seki
hienosta raportista (579 on hyvi raportti).
QTH, nimi, lyhyt selostus laitteista ja jilleen
vuoronvaihto, jolloin OHzA jatkaa:

OH9XX OHgXX DE OHz2A R VFB TU FER
ALL OM OLLI = HR INPT 150 W ANT
DIPOLE ES RX 14 TUBES = WL QSL
SURE VIA BUREAU = MNI TKS FER QSO
ES HPE CUL SN = NW QRU HW? OHgXX
DE OH:2A K — OH2A totesi kaiken tulleen
erittdin hienosti ja kiitti, selosti laitteet, lupasi

QSL:n toimiston kautta ja oli valmis lopetta-
maan. Yhteys alkaakin nyt olla lopullaan, joten
OHoXX antaa »finaalinsa»:

OH2A DE OHgXX R AGN VFB TU =
QSL OK ES MI QSL SURE = TNX FER
FIRST QSO GD LUCK FER DX ES CUAGN
= 73 GN OT KALLE SK OH2A DE OHygXX
Jalleen kaikki oli tullut selviksi ja OH9XX
kiitti QSL-lupauksesta luvaten omansakin var-
masti, Lopuksi kiitokset ensimmiisestd yhtey-
destd, hyvii DX-onnea, tapaamiin, parhaat
terveiset ja hyvii yoti, OHzA antaa vield oman
lyhyen »finaalinsa»:

OHgXX DE OH2A R TKS 73 GL ES GN
OLLI SK OH9XX DE OH:2A

Yhteys on nyt lopussa ja se todella loppuu
OHzA:n asemantunnukseen, jonka jilkeen ei
puolin tai toisin mitiin endd lisitd. Jiljelli on
kuitenkin vield erds tirkei toimenpide: QSL.
»WL QSL SURE» ei suinkaan ole pelkistiin
mikidn yhteyteen liittyvd merkityksetdn sanon-
ta, vaan QSL:n lupaaminen edellyttid, ettd se
todella lihetetdéin — ja lihetetdin mahdollisim-
man nopeasti.
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dytetdd tavalhsest:
kell il k dlistd keski

eli Greenwich Mean Time, lyhennettynd GMT.
Suomen ajasta tdmd aika on 2 tuntia jdljessd, joten
kellon ollessa 14.00 Suomessa GMT on 1200.
GMT ilmaistaan tavallisesti tunnit ja minuutit
yhteenkirjoitettuina, siis 2100,

OSCAR-TEKOKUUT
£

Radioamatdorit ovat aina olleet uuden tekniikan
kokeilijoita ja he ovat omalta osaltaan vieneet
radiotekniikkaa pdin. Niinpd radi oorit
ovat itse rakentaneet tekokuita, joiden radio-
merkkejd eri maiden radioamatéérit ovat seuran-
neet. Kuvassa ndkyvin umenkkala:sten radloama-
tdorien OSCAR-tekok seur I
setkin  radioamatdérit  osallistuivat  erittdin
tehokkaasti.




MITA KOKELAAN TULEE TIETAA TUTKINTOA VARTEN?

Kysymyksid, jotka osoittavat
miti asioita kokelasluokan pi-
tevyystutkintojen rastikysymyk-
set koskettelevat

A. Posti- ja lennitinhallituksen madrayksid
koskevia kysymyksii.

1. Miki on kokelasluokan luvan omaavan
radioamat6orin lihettimen paiteasteen suu-
rin sallittu tcho?

2. Miten miiritiain radioamatoorilihettimen
teho?

3. Onko taajuuskaista
sallittu  kokelasluokan
man kiyttoon?

4. Mitd miiriyksii on olemassa radioamat66-
riliikenteestd sanoman laatuun nihden?

5. Saako radioamatOoriasema pitdd yht i
muihinkin kuin toisten radioamat,
asemiin?

6. Onko radioamatddriaseman  sijaintipaikan
muuttucssa tehtdva ilmoitus vxranomalselle’

7.020—7.050
radioamator

vilttimisesti ja rajoittamisesta a) radio-
amatdoriasemien oman liikenteen kannalta
ja b) muun radiotoiminnan kannalta katsot-
tuna?

9. Milloin radioamatéériaseman asemantun-
nus on ilmoitettava tiydellisena?

10. Mihin seikkoihin radioamatédriasemaa kos-
kevissa varmuusmiirdyksissi kiinnitetdin
huomiota?

11. Mitd mairiyksid on olemassa radioamat:

riaseman mittalaitteista?

12, Mitd mairiyksid on olemassa kokelasluokan
radioamatGoriaseman lihettimen taajuuden
vakavuudesta?

13. Milld mittarilla voidaan varmimmin todeta
lihettimen ohjainasteen harmoonisten ker-
taluku?

14. Mitd mairdyksid on olemassa lihettimen
avainnushiirididen vaimentamisesta?

15. Mitd mairdyksid on olemassa esiintyneiden
hiirickysymysten hoitamisesta?

16. Onko radioamat6orilihettimen paiteasteen
anodivirtamittari pakollinen?
17. Missd tapauksessa kokelasluokan radio-

amatOoriluvan omaava henkil6 saa kiyt:
toisen amatdorin  tai  kerhon asemaa?

18. Mitd asemantunnusta kokelasluokan luvan
omaava radioamat6éri saa kiyttda toisella
kokelasluokkaan kuuluvalla amatdoriase-
malla?

19. Saako patevyystutkmnon suorittanut hen-
kilo, jolla ei vield ole radioamatoorilupaa,
kiy teid jonkun luvallisen radioamatéériase-
man lihetintd?

20. Oikeuttaako kokelasluokan radioamat6ori-
lupa puhelihetyksen kiyttéén 7 MHzin
alucella?

MAARAYKSIEN TARKKA TUNTE-
MINEN EI YKSIN RIITA, VAAN
NIITA ON MYOS TINKIMATTO-

MASTI NOUDATETTAVA!

B. Teckniikkaa koskevia kysymyksii.

Kokelasluokan radioamatééritutkinnossa edelly-
tetddn tictoja sihko- ja radiotekniikan alkeissa.
Kokelasluokkaa varten riittivit siis perustavaa
laatua olevat tiedot, kuten:

1. Erilaisten virtalibteiden toimintatapa ja perus-
ominaisuudet seki niiden tirkein kdyttitar-
koitus (akut, kuivaparistot, niiden kytke-
minen sarjaan ja rinnan, jolloin samalla
kytketddn niiden sisdiset vastukset sarjaan
ja rinnan). Ei ole tissi vaiheessa niinkiin
tirkedtd tietdd erilaisten paristojen kemiaa
ja rakenteen yksityiskohtia kuin niiden toi-
mintaan vaikuttavat tekijit. Tasavirta- ja
vaihtovirtageneraattorit (= verkkovirta).
Miti on tasasihko ja mitd vaihtosihko ja mi-
hin niitd kumpaakin kiytetiin radiolait-
teissa? Johteet ja eristeet. Erilaatuisten ja mi-
toiltaan erilaisten johteiden sabkinjobtokyryn
selvittely. Johtimien virralle aiheuttamaan
vastukseen vaikuttavat tekijit. Tavallisim-
mat eristeaineet ja niiden yleisin kiyttd on
tunnettava cikd ole unohdettava, ctti ilma
on hyvi eristin. Kokelasluokan amat6orilld
on oltava jonkinlainen kuva eristeiden kiy-
tostd suojauksessa, kelojen runkoina, kon-
densaattorien eristeend (sdddettivit ja kiin-
tedt seki elektrolyyttiset), johtimien piil-
lykseni, antennien syéttojohdoissa, kaape-
leissa jne.

»
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3. Radiolaitteiden rakenncosista (komponen- 6.
teista) on tiedettivi minkdlaisia ne ovat ja
mihin tarkoitukseen niitd kiytetiin, Tarkedtd
on, ctti kokeeseen pyrkiville on niytetty
crilaisia kondensaattoreita, pakkakondensaat- 7
torit, saddettivit ja elektrolyyttiset (erilaisin
eristein ja eri kokoa olevia, vanhempia ja
uudempia). Kokelaan tulee tietid vihan 8.
niiden kiyttidytymisesti erilaisissa kytken-
noissd ja virtapiireissi, niiden tehtivastd ja
niiden kytkemistavasta. 9.
Erilaisten kelgjen ja niiden kdamien kiy-
tostd tulee tietdd padpiirteittdin mitkd seikat
vaikuttavat induktanssin suuruuteen ja mi-  I0.
hin tarkoitukseen erilaisia kelarakenteita
kiytetddn (virihtelypiirin kela, suurtaajuus- 11,
kuristin, rautasydiminen kela).

Muuntajasta on tiedettivi mistd aineista 12.
se on rakennettu, miten se toimii ja mitd
tarkoitusta varten siti kaytet in.

4. Elektroniputken rakenne ja toimintaperiaate  13.
on tunnettava, samoin erilaiset yleisimmit
putkityypit ja niiden kiyttotarkoitus esim.
tasasuuntaajana, vahvistimena (pientaajuus-
ja suurtaajuusvahv.), oskillaattorina, taa-
juuden kahdentajana, piitcasteena sekid
vastaanottimissa eri tehtivissi. Tissd vai-
heessa ei vield tarvitse tuntea putkien omi-
naiskayrid.

5. Virran, jinnitteen, vastuksen, tehon, kapa-  15.
sitanssin, induktanssin mittausyksikot ja
niiden keskindinen suhde.

£

20.

— Qvelaa, ciki totta?

w
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Mittareiden paityypit ja niiden kiytto seki
kytkcmmcn vxrtapnrelhm (tasavirta-, vaih-
tovlrta» vastus-, tﬂSﬂ]aﬂnltC- Valhto]anmtc-
mittarit, suurtaajuusvirran mittarit).
Ohmin laki on tunnettava ja pystyttivi las-
kemaan yksinkertaisia laskutoimituksia,
jotka perustuvat siihen.
Radioamat6érilihettimen teho on pystyt-
tivi laskemaan, tai osattava laskea anodi-
jannite, kun teho ja virta tunnetaan.
Vastuksien kytkeminen sarjaan ja rinnan
seki yksinkertaiset laskutoimitukset nailld
kytkennoill:
Lihettimen eri osien tehtivit paapiirteit-
tdin on tunnettava (virtalihteestd antenniin).
Suoran vastaanottimen rakenne ja toiminta-
periaate.

Superin rakenne ja toimintaperiaate ja ver-
tailu suoraan vastaanottimeen (tirkeimmit
edut ja haitat kummassakin tapauksessa).
Lihetinantennien péityypit pystyttivi erot-
tamaan toisistaan. Antennien kytkeminen
lihettimeen (lihettimen kuormittaminen
antennilla). Keinoantenni.

Radioaaltojen etenemisominaisuuksista tie-
dettivi sen verran, cttd pystyy selvittimain
mihin perustuu maantieteellisesti pitkien
yhteyksien pitiminen ja mitkd taajuusalueet
sopivat esim. kotimaan yhteyksiin.
Yksinkertaisen aaltomittarin rakenne ja
kiytts. Kisite aallonpituus ja taajuus sekid
niiden keskiniinen suhde.
Kideoskillaattorin toiminta padpiirteittiin
ja sen edut.

Sihkotysavaimen sijoitus avainnushairiita
silmillapitden.

Lihettimen piiteasteen virittiminen, V.
rihtelypiirin merkitys taajuuden maaraa-
mistd silmilldpitien.

Mista seikoista riippuu kelojen ja konden-
saattorien induktanssi- ja kapasitanssiarvot.
Miti vaatimuksia on asetettava hyville
maadotukselle (maajohdon  sihkénjohto-
kyky ja maavastus).

Liikennetti koskevia kysymyksii.

Pyrkiessisi sihkotykselld yhteyteen yleensi
jonkun toisen radioamatdo6riaseman kanssa,
annatko CQ-merkin 1, 3, 5, 10 kertaa,
5 min. tai 10 min. ajan ennen omaa aseman-
tunnustasi?

Onko oikein tydskennelld vilittomasti an-
nettuasi viimeisen yhteyden loppuun CL:n?
Missi tapauksissa on viirin »breikata» kes-
ken kahden aseman ty6skentelyn?



4. Onko oikein jatkaa yhteytti kun molem-
mat asemat ovat antancet loppumerkin?

5. Jos eurooppalainen radioamatdoriasema
antaa CQ DX-kutsun, niin voitko vastata
kutsuun?

6. Onko QSL-kortin lihettiminen viranomais-
ten mairaami vai radioamatdoriliikentee-
seen muuten oleellisesti liittyvd toimen-
pide?

7. Miti aikaa radioamat66rit yleensi kiyttivit
yhteyksiensi aikamerkinndissi?

8. Miki on prefixi?

9. Minkd maan tunnus on: CT1, DL, DJ,
DM, EA; F, G, GM, HA, HB, I, LA,
OE, OH, OHQ, OK, ON, OZ, PA, SM,
SP, UR, UA?

10. Tarkoltmal\n RST-jirjestelmissi R3 »vai-

vissan?

stleasea ilmoitetaan »voi-

12. Onko KA- erkkl lihetyskehoitus jollekin
tietylle asemalle?

13. Onko odotusmerkki KA, DE, AS, vai SK?

14. Onko sanoman loppumerkki AR vai SK?

15. Miten annetaan lyhenteet: KA, AR, AS?

16. Tarkoittaako QRMj5 »voimakas hiirion?

17. Tarkoittaako QRKjs »hyvin ymmarretta-
vissi»?

18. Mitd tarkoittaa lyhenne QRO?

19. Miti tarkoittaa lyhenne XYL?

20. Milloin kiytetddn viritysmerkkia?

Radioamatéérit ovat useissa maissa olleet radio-
toiminnan ur:nuurta;la, niin my&ds Suomessa, jossa

mm, ylei alkoi i Gorien
toimesta. YII: on ins. Arvi Hauvonen, joka pystytti
yleis Tampe-

1923. Ins. Hauvonen on edelieen ak
joka Lahdesta ty&skentelee tunnuksella

HARKITUN JOUSTAVA

JA ASIALLINEN LIIKEN-

NOINTI TAKAA PARHAAT
TULOKSET!

*
B i kiyttd on jos vain
(e " . on. T
Skt ja lahetti akorvaid i
samalla El i muista

tulevia hiiridita,




KOKELASLUOKAN TUTKINNON MALLIESIMERKKI

Oikean vastauksen kohdalle merkitéin rasti ().

MAARAYKSET:

1.

30

Kokelasluokan radioamat6ériluvan omaa-
valla on oikeus kiyttid 3,5 MHz alucella
taajuuskaistaa, joka on suuruudeltaan
() 30 kHz
()35 »
GR)E soxen
( )z200 »
Kokelasluokan  radioamat6ériasema
kiyttdd 21 MHz:n alueella
() 21.000—21.090 kHz:n
() 21.030—21.090 kHz:n
() 21.060—21.150 kH:

saa

taajuuskaistaa
taajuuskaistaa
taajuuskaistaa

() 21.090—21.350 kHzin taajuuskaistaa
Kokelasluokan  radioamat6érilupa — sallii
puhelu (A3) - kiyton alueella

() 3.500— 3.515 kHz

() 7.050— 7.100 »

() 28.000— 28.900 »

() 144.000—144.700 »

Radioamatoériaseman  varusteisiin - kuuluu

pakollisena

() antennimittari

() yleismittari

() volttimittari

() aaltomittari

Asemapiivikirjaan on miiriysten mukaan

merkittivi

() vasta-aseman osoite

() vasta-aseman omistajan nimi

() yhteydessi kiytetty taajuusalue

() yhteydessd annettu RST-merkinti

Lihettimen suojamaadoitus voidaan mii-

riysten mukaan tehdd yhdistimalli metalli-

runko (-kehys, alusta)

() saihkoverkon nollajohtoon (ns. shuko-

liitannalld)

() rakennuksen vesijohtoverkkoon

() hyvin maadoitettuun puhelinkaapelin

metallivaippaan

() rakennuksen viemiriverkon ilmanvaih-

totorveen

Liahettimen metalliosien suojamaadoituksen

tarkoituksena on

() estdd harmoonisten virihtelyjen p:

antenn:

() estdd verkkojinnitteen heilahtelu

() estdd vaarallisten jénnitteiden syntymi-
nen tavallisesti jannittecttdmien osien
vilille ;

() estdd virtalihteen vaarallinen kuume-
neminen

8.

Maiiriysten mukaan tirkein sulakkeen sijoi-

tuspaikka  sihkéverkkoon  kytkettivissi

radioamatéorilaitteessa on

() virtalihteessi vilittomidsti ennen suo-
datinketjua

() virtalihteessi
ketjun jilkeen

() verkkomuuntajan toisiopuolella mii-
nusjohdossa

() verkkomuuntajan ensiépuolella

Radiolaitteen verkkokytkimen tulee olla

sellainen, etti

() se katkaisee verkon vaihejohtimen

() se katkaisce verkon nollajohtimen

() se katkaisee verkon sekd vaihe- ettd
nollajohtimen

() se katkaisee verkkomuuntajan ensio-
ja toisiokddmin

Radioamatdoriasema  OH1XX,  jonka

vakinainen sijaintipaikka on Turku, on

muuttanut tilapiisesti kesin ajaksi tyosken-

vilittémisti suodatin-

telemédn asemallaan Naantalista. Asema
saa kdyttdd tilloin tunnusta

( )OH 1 XX/M

( )OH 1 XX/1/M

( )OH1XX/1

( )OH1XX

Posti- ja lennitinhallituksen radioama-

tooriluvan haltijalle antama radioamatoori-
asemaa koskeva erityinen “mobilctodistus™
vaaditaan sen vuoksi, etti

() autossakin voitaisiin kiyttaa yleisradio-
vastaanotinta ilman yleisradiolupaa

() autoon asennctulla amatdoriasemalla
voitaisiin pitid ulkomaanmatkan aikana yh-
teyksid kotimaahan

( )autoon asennetulla amatdoriasemalla
voitaisiin pitdd yhteyksid vicraasta OH-
piiristd

() amatdoriasema  voidaan autolla kul-
jettaa toiscen OH-piiriin

GANOINHAN MINA ETTA
AL KIPER SINNE !



12. Radioamatéoriasemalla on kiytettivi kei-

noantennia

() pidettiessi paikallisia yhteyksid

() pitempiaikaisissa lihettimen viritys-
kokeiluissa

() mitattacssa lihettimen ulostulotehoa

() kaukoyhteyksissi

Amat6érilihettimen antenni saadaan kytkei

() lihettimen padteasteen anodille suoraan

() lahettimen paiteasteen anodille konden-
saattorin vilitykselld

( )suoraan lihettimen paiteasteen anodi-
piirin kylmiin péihin

() lihettimen pidteasteen virihtelypiiriin
harmoonisia ja muita harhavirihtelyja
vaimentavan piirin avulla

Radioamattoriasemaa koskevat »varmuus-

miiriykset» ovat 16ydettivissi

() Sihkotarkastuslaitoksen tiedonannois-
ta amatoriasemille

() Posti- ja lennitinhallituksen madriyk-
sistd amatooreille

() palka]llscn sihkolaitoksen midriyksistd
amatooriasemille

() SRAL:n julkaisemista »Ohjeista» ama-
tooriasemille

Vahingossa tapahtuva lihettimen sellaisten

kohtien koskettaminen, joissa on suurjin-

nite, on estettivi mairdysten mukaan

() ylivirtareleelld

() alipadstosuodattimella

() asianmukaisella suojauksella

( ) kicltoa osoittavalla taululla tai julis-
teella

15.

TEKNIKKA:

joka kisittdda katodin,
jarruhilan ja anodin,

1. Elektroniputkea,
hilan, suojahilan,
sanotaan
( ) tetrodiksi
() pentodiksi
() heptodiksi
() diodiksi
2. Elohopeah6yrytasasuuntausputken pidasial-
lisin paremmuus verrattuna hehkukatodilla
varustettuun tyhjotasasuuntausputkeen on
siind, ettd
( )silli on suurempi jinnitekestoisuus
estosuunnassa

() siitd saadussa tasavirrassa on pienempi
aaltoisuusjiannite (ripple eli sykintd)

() tasajinnitteen aleneminen kuormitet-
taessa on pienempi

() anodijinnite voidaan yleensi kytked
piille samanaikaisesti hehkujinnitteen
kanssa.

3. Yksivaiheisen so-jaksoisen vaihtovirran tiy-

“

o

siaaltotasasuuntauksen yhrgydcssa syntyvin

hurinan (ripple) perustaajuus on

() puolet vaihtovirran taajuudesta

( )sama kuin vaihtovirran taajuus

() kaksi kertaa niin suuri kuin vaihto-
virtaverkon taajuus

() nelja kertaa niin suuri kuin vaihto-
virtaverkon taajuus

C-luokan suurtaajuusvahvistimen tankki-

piirin resonanssin ilmaisce

() hilavirtamittarin pienin lukema

() anodivirtamittarin pienin lukema

() anodivirtamittarin suurin lukema

() hehkuvirtamittarin pienin lukema

Stabilisaattoriputken syttymisjinnite on 105

volttia ja toimintajinnite 75 volttia. Pienin

virtalihteen jinnite, jossa sitd voidaan kiyt-

tdd, on

() BY
¢ )ao5V
( )1s0V
( )18V

Tetrodin katodin ja maan vilille kytketty

tasavirtamittari osoittaa

() putken anodivirran

() putken hilavirran

() putken yhteen lasketut anodi- ja suoja-
hilavirrat

() putken yhteen lasketut anodi- ja suoja-
hila- ja hilavirrat

Virtamittarille kytketdin rinnakkain vastus

(shuntti)

() kiytettiessi sitd jinnitteen mittaukseen

() haluttaessa mitata silli suurempia vir-
toja kuin mille se on tarkoitettu

() suurtaajuisten virihtelyjen ohjaami-
scksi mittarin ohi

) haluttaessa herkentid mittaria (t.s. saa-

da se osoittamaan tdyttd ndyttimid
pienemmilld virta-arvoilla kuin aikai-
semmin).

Kaksoissuperilla tarkoitetaan vastaanotin-

ta, jossa on

() 2 suurtaajuusvahvistusastetta

() 2 vilitaajuusvahvistusastetta

() 2 eri vilitaajuutta

() vilitaajuudella toimiva kide

150 V 30 mA:n stabilisaattori kytketdin

virtalihteeseen, jonka jinnite on 240 V.

Stabilisaattoriputken etuvastuksen suuruus

kilo-ohmia

13



10.

13.

T$:

Lihettimen kideoskillaattorille on edullista

ja toivottavaa rakentaa erillinen virtalihde

sen vuoksi, ettd

() se vaatii suurchkon tehon

() siten viltytiin harmoonisten virihte-
lejen syntymiseltd

() oskillaattoria seuraavaa suurtaajuus-
vahvistinta ei tarvitse neutraloida

() se takaa paremman taajuusvakavuu-
den

Liahettimen piiteasteen anodijannite on

1000 V ja piiteasteen putki (putket) otta-

vat 200 mA:n anodivirran. Inputtecho on

( ) soo wattia

¢ ) 20
( )200 »
¢ ) 500

Avainnussuodattimen tehtivini on

() pienentdi avainnetun lihettimen harha-
virihtelyjd

() tasoittaa morsemerkkien vilit
vhti pitkiksi

() estdd viidrien morsemerkkien padsy
avaruuteen

() muodostaa sihkéinen kuristin aivan
Iyhyille merkeille, jotka saattavat syn-
tyd avainta vahingossa kosketettaessa

Lihettimen antennivirta mitataan

() yleismittarilla, joka asetetaan tasavirta-
asentoon

() yleismittarilla, joka asetetaan vaihto-
virta-asentoon

() tavallisella kiertokdimimittarilla

() termoristimittarilla

Taajuuden kaksinkertaistaminen saadaan

aikaan lihettimessi

() eritaajuisella apuoskillaattorilla

() virittamilld suurtaajuusvahvistin perus-
taajuuden toiselle harmooniselle

() lihettimen virtalihteen erikoiskytken-
nilld

() varustamalla oskillaattori kahdella ki-
teelld, joilla on sama taajuus

Yksi megahertzi on

( )o,001 kilohertzii (kHz)
( Jio,x »
() o,000001 »
( ) 1.000 »

LIIKENNE:

b 3

OH9XX:n kutsuessa: » ..CQ SM CQ

SM DE OH9XX OH9XX KN»

() vastaat ilman muuta

() vastaat edellyttien, ettd tunnet
OH9XX:n

() vastaat jos et kuule SM-asemia

() et vastaa

. OH5AB lopettaa yhteyden OH3AA:n
kanssa antamalla
( )SK OH3AA DE OHsAB
( ) OH3AA DE OH5AB SK
( )SK OH3AA DE OHs;AB TI TI
( ) OH3AA DE OH5AB CL

. Lyhenne »QRL?» tarkoittaa

() lopetanko liikennéimisen?
() vaihteleeko taajuuteni?

() tyoskentelettek6?

() oletteko valmis vastaanottoon?

. »Minulla on sanoma Teille» annetaan
lyhenteelld
()Qcr
()QrcC
()QsG
()Qsp

. Lyhenne »QTH?» tarkoittaa

() asemani sijaintion . . .
() miki on tarkka kelloaika?
() vaihteleeko taajuuteni?
() mikd on asemanne sijainti?

. »Noin, suunnilleen» annetaan lyhenteelld

( ) ADR
( )ATB
( ) ABT
( ) ANT

. Lyhenne »AGN» tarkoittaa

() jlleen, taas

( )aina
() vield
() osoite
. »Miellyttivd, hauska» annetaan lyhenteelld
( )PSE
( )PWR
( ) PDSE
( ) PSED

. OHO-tunnus kuuluu

() Suomelle Turun- ja Porin lddnissd
() Ahvenanmaalle

() Suomelle napapiirin pohjoispuolella
() Itavallalle

RADIOAMATOORITOIMINTA El TUNNE POLIITTISIA,
ROTU- EIKA YHTEISKUNNALLISIA LUOKKARAJOJA!!
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10. »RST 368» tarkoittaa

() tuskin luettavissa — kohtalainen —
kohtalaisen huriseva

() vaivatta luettavissa — heikko — hyvin
karkea

() vaikeasti luettavissa — hyvd — hyvi
tasavirtadini, aavistuksen verran huri-
seva

( )ei luettavissa — erittdin heikko —
erittiin huriseva

RST-jirjestelmissd »S3» tarkoittaa

() erittiin heikko

() heikko

() heikko, tuskin kuultavissa

() kohtalainen

Kun kello on Helsingissd 14.30, niin ruot-

salaisen radioamatdorin GMT-aikaa niyt-

tivia kello on

()r3.30

()1s.30

( )oz2.30

() 12.30

3. Haluttaessa yhteyttd Afrikkaan kutsutaan
( )COQ €Q EQ AFRICA. DE, . . ¢
( )CQ AFRICA CQ AFRICA CQ
AFRICADE...
( ) AFRICA AFRICA AFRICA DE . ..
( )CQ DX CQ DX CQ DX-DE . ..

QSL-kortin lihettiminen on

() PLH:n midrddmi pakollinen toimen-
pide

() SRAL:n méiriimi pakollinen toimen-
pide

() hyvidn amatdérihenkeen kuuluva toi-
menpide

() tdysin tarpeeton toimenpide

Annettuasi CL:n

() vastaat ilman muuta
kutsuessa

() vastaat DX:n kutsuessa

() vastaat hyvin tutun kutsuessa

() et vastaa kutsuihin

jonkun vield

Kokelasluokan

Kuten edelld olevista esimerkeistd kdy
selville, niin tutkinnoissa esiintyvdt kysy-
mykset eivit sindnsd ole yleensd vaikeita,
mutta toisinaan ne saatetaan laatia sellai-
seen muotoon, etti mahdollisuudet epd-
onnistumiseen ovat suuret sellaistenkin
kohdalla, jotka varmasti tietdisivit oikean-
kin vastauksen kunhan vain malttaisivat
kotvan aikaa harkita huomatakseen mihin
on »koira haudattuna». Tutkintotilaisuuk-
sissa on aina varattu kirjallisiin tehtdviin
riittivisti aikaa; tdtd on siis kaytettdva
hyviksi eikd turhalla kiirehtimisella aiheu-
téttava itselleen ikdvyyksid »reputuksen»
muodossa.

Kokelastutkintohan kasittdd yhteensd 45
rastikysymystéd posti- ja lennitinhallituksen
miarayksistd ja SRAL:n turvallisuusohjeis-
ta, sihko- ja radiotekniikan alkeista sekd
radioamatoorilitkenteestd siten, ettd kussa-
kin osakokeessa on 15 kysymystd. Mitddn
aivan tdsmillistd selvitystd siitdi montako
vidrdd vastausta sallitaan ei voida antaa
siitd syystd, ettd kysymysten vaikeusaste
eri kokeissa ymmarrettivisti saattaa hie-
man vaihdella. Niin ollen posti- ja len-
nitinhallituksen patevyystutkijakunta har-
kitseekin kunkin tutkinnon kohdalla salli-
mansa virhemdiridn erikseen.

patevyystutkinto

Malliesimerkissa médrdyksissa esiintyva
kysymys 5 on muuten todella malliesimerk-
ki ns. »haudatusta koirasta». Koira on téssa
kitketty sanontaan »médrdysten mukaan».
Kaikkihan ko. vaihtoehdoissa esiintyvit
asiat yleensd merkitddn asemapdivakirjaan,
mutta posti- ja lennitinhallituksen méd-
rdykset edellyttivdt vain yhtd asiaa —
miki se on, selvidd lukemalla méaardykset
tarkasti.

Erityisesti onkin painotettava mddrdys-
ten kaikinpuolista tuntemista muutenkin
kuin vain tutkintoja silmdlld pitden, mutta
pelkkd tunteminenkaan ei suinkaan riitd
vaan niiti on myds kdytdnnéssi tarkoin
noudatettava jotta viltyttdisiin madrdys-
ten 2. § 3e-kohdassa mainitusta seuraa-
muksesta. Koska médrdyksissd on paikoitel-
len kiytetty tyypillistd lakitekstin sanon-
taa, niin on varminta, ettei tyydytd pelk-
kidin ulkolukuun, vaan todella selvitetddn
itselle ainakin mutkikkaimmat kohdat
aivan juurta jaksain.

Vihintddn yhtd tirkedtd on sekd osata
etti noudattaa ns. SRAL:n varmuusmid-
riyksid, jotka ovat painettuna valittomasti
PLH:n miirdysten jilkeen. Muistettakoon
erityisesti, ettd nditten ohjeitten laimin-
lyonti saattaa hyvinkin helposti kokelas-
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luokan
eldmin.

Tutkinnoissa on vastaanoton ohella tek-
niikka yleensd pahin kompastuskivi eten-
kin sellaisten kohdalla, joilla ei ole ns.
tekniikkapditd. Asia varmasti kuitenkin
korjaantuu uutteralla ja sitkedlld opiske-
lulla; alan kirjallisuuttahan — suomen kie-
lisendkin — on riittdvasti kirjakaupoista
saatavissa. Tutkinnoissa on tietenkin myds
tekniikan kysymysten osalta kéytettavi
maltillista harkintaa eikd vidhidnkddn epi-
varmoissa tapauksissa suinkaan hitdisesti
merkittdvd rastia ensimmdisen osapuilleen
sopivalta ndyttdvdn vastauksen kohdalle.
Usein liencekin asialle eduksi ensin et-
sid se vastaus tai ne vastaukset, jotka
missddn tapauksessa eivdt voi olla oikeita.
Tassd yhteydessd mainittakoon, ettd todella
vain yksi vastaus on oikea.

Liikenteen osalta pitdd tietysti myo6s
paikkansa mitd edelli on mdérdysten ja
tekniikan osalta selvite Téssd »aapises-
sa» ovatkin radioamat ikennettd kos-
kevat asiat selostettu vasta-alkajalle riitti-
vén laajasti niin tutkintoa kuin kédytintoi-
kin ajatellen. Kuitenkin on niin, ettei timi
vdhimmaismddrd liikennetietoutta — ja tai-
toa suinkaan ajanoloon riitd, vaan jokai-
sen on pyrittiva jo heti alusta alkaen ke-
hittimddn tietojaan ja taitojaan harras-
teemme tédlldkin sektorilla.

Suomessa on liikennetaito yleensi melko
korkeata luokkaa, mutta suureen joukkoon
mahtuu tietysti myds valitettavia poikkeuk-
siakin. Juuri ndmid »poikkeukset» sitten
useimmiten ihmettelevdt miksi yhteyksii ei
tahdo syntyd vaikka ei laitteissakaan pi-
tdisi mitddn vikaa olla! Aivan luonnollista
kuitenkin on, etti jokainen mieluimmin
tyoskentelee sellaisen vasta-aseman kanssa,
jonka operaattorilla on rauhallinen ja hy-
vd kisiala, nopeus oikeassa suhteessa toi-
sen antotahtiin ja joka muutenkin tyésken-
telee kaikin puolin joustavan asiallisesti
sekd hyvien tapojen mukaisesti.

Sahkotyksessd niin anto kuin varsinkin
vastaanotto perustuu rytmitajuun ja niin
ollen ei kaikista milloinkaan voi tulla to-
della huipputekijditd sdhkotyksen jalossa
taidossa. Rytmitajun puute voidaan kui-
tenkin vihintddn tyydyttivisti korvata sit-
kedlld harjoittelulla ja ennen kaikkea sii-
limadttomallda itsekritiikilli. Ensiarvoisen

laitteilla vaarantaa asianomaisen

tarkedtd on pyrkid ensin hankkimaan mah- -

dollisimman varma vastaanottotaito; anto-
nopeus kylld kehittyy melkein itsestddn yh-
dessd oton kanssa. Pahimpana virheenid
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yleensd onkin pyrkimys liialliseen anto-
nopeuteen, josta on seurauksena rapikdivi,
epitasainen ja varsin vaikeasti luettava
kasiala.

Varsinaiset liikenneteknilliset hienoudet
opitaan tietysti vasta ajan oloon, eikd niis-
ta tarvitse vield tutkinnossa olla perilld
muitten kuin alkeitten osalta. Joka tapauk-
sessa jokaisen olisi silti heti alusta pitden
pyrittavd mahdollisimman suureen pite-
vyyteen. Mitenkdin viheksymittd teknii-
kan osuutta harrasteessamme voitanee kui-
tenkin todeta, ettd vasta-asemat eivit —
ehkd onneksi! — suinkaan nie meidin
laitteitamme, mutta merkkimme kuuluvat
maapallon jokaiseen kolkkaan ja juuri
tyoskentelymme perusteella muodostetaan
kdsitys suomalaisista radioamatoreisti.

Kirjasemme alkuosassa on jo riittdvin
yksityiskohtaisesti  selvitetty —sdhkotyksen
osuus kokelasluokan pitevyystutkinnossa.

Vaikka sdhkotysnopeus tdssi kokeessa
onkin varsin vaatimaton — 40 mki/min —
niin tutkintoon mentéessd on kuitenkin syy-
td hallita jonkin verran suurempi nopeus
asianomaisen hermoista riippuen. On ni-
mittdin muistettava, ettd kokeissa ympéris-
to ja usein myds ldsndolijat ovat outoja.
Myos sahkotystekstin antajan kisiala saat-
taa olla outo ja kaiken lisiksi melkein
poikkeuksetta jokainen ainakin hieman
»jannittdd». Kaikki nimé tekijat yhdessi
atheuttavatkin sen, ettd reservia tulee olla
mi ajotaan kunnialla selviytyd. Liki-
mddrdisend arviona voitanee edellyttai
ettd tutussa ympdristossd tai yksinddn 46—
50 merkin nopeuden hallitseva myds selviy-
tyy virallisesta vastaanottokokeesta.

Antokokeessa tulisi myds pyrkid olemaan
mahdollisimman rauhallisena. Ylinopeutta
on ehdottomasti viltettivi, jotta kisiala ei
kirsisi ja mikéli tulee tehneeksi virheen
on se aina muistettava korjata. Virhe kor-
jataan seuraavasti: ensin annetaan virhe-
merkki jonka jdlkeen meneilliin oleva ryh-
md annetaan kokonaan uudelleen.

Lopuksi muutama sananen kiyttiytymi-
sestd tutkintotilaisuudessa. Paikalle  on
saavuttava hyvissi ajoin ja mukaan on
varattava parikin kynad, kumi, kuulokkeet
banaanikoskettimin ja paperia seki tutkin-
tomaksu. Pitevyystutkijakunnan jisenten
antamia ohjeita ja médardyksii on tietysti
ehdottomasti noudatettava ja muutenkin
kdyttaydyttivd hyvien tapojen mukaisesti
kuten radioamatéorilti — avaruuden rita-
rilta — odottaa sopiikin!
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TELEFUNKEN

SEHKTL

Viimeistdén kun
harrastaja  on  kasvanut
asiantuntijaksi, hén tietdd
vaatia  l&hetinputkiltaan
TELEFUNKEN-ominaisuuk-
sia. Laajassa  TELEFUN-
KEN-valikoimassa on nyt
myds suositun QQE-sar-
jan putkia. Pyytdkdd esit-
telyd kauppiaaltanne tai
suoraan meiltd!

silloin,

Padedustaja Suomessa

IKKEIDEN OY

Satamakatu 4, Helsinki
Puh. 11501
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PHILIPS

PM 2405 moni-
puolinen ja
helppokdyttoi-
nen putkivoltti-
mittari

#: PREPS - &
| @

Tasajdnnitemittavkset
Alueet: 50 mV - 500 V (tdysi
ndyttdmd), 7 automaattisesti
valittua aluetta, automaattinen
napaisuuden ndytté. Tark-
kuus: 25% tdydestd ndyta-
mdstd. Sisddnmenovas-
tus: IO MQ

Vaihtojdnnitemittaukset

Alueet: 50 mV - 300 V (taysi
ndyttdmd), 7 automaattisesti
valittua alvetta. Tarkkuvus:
25% tdydestd ndyttamadstd.

PHILIP

AUTOMATIC ELECTROMIC YOLT OUM METER &

ans

uusi

putki-

automaattinen

volttimittari

PHILIPSFwv 2405

Taajuusalue: 20 Hz -
600 MHz (1 dB). Sisddnme-
nokapasitanssi: 35 pF.
Vastusmittaukset

Alveet: 10-100 MQ (tdysi
ndyttdmd), 7 automaattisesti
valittua aluetta.

Tarkkuus: 4%.
Mittauslukemien viliaika
Jdnnitemittaukset: 45
(maksimiarvo). Vastusmit-
taukset: 6 s (maksimiarvo).
Tyypilliset arvot: vas-
taavasti 2 s ja 3 s.

Oy Philips Ab, Tekn. osasto
Annankatu 36, puh. 10915

Kalibrointi

Laitteessa on sisdinen
kalibrointij@nnite.

Mitat ja paino

36 x 26 x 22 cm, 10 kg.

Lisdvarusteet

Suurj@nnitemittapdd GM
6070 T — kappale koaksi-
aalille PM 9250.

PHILIPS

A
\EZ
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KOKELASLUOKASTA
YLEISLUOKKAAN

Paisainto lienee kaikkien tiedossa: pidet-
tyaan kokelasluokassa vihintdin 300 sihkotys-
yhteytti — lukumiiri ratkaisee, ei laatu! —
voi kokelas osallistua yleisluokan pitevyystut-
kintoon esittimillid tutkintotilaisuuden alussa
asemapiivikirjansa tarkastettavaksi.

Vaikka nuo vaaditut 300 yhteytti saakin
yleensid melko helposti kokoon, niin silti saat-
taa useilta kokelailta puuttua edellytyksia riit-
tavan yhteysmidirin saantiin esim. opiskelun
ym. syiden takia. Pykilien laatijat ovat — vii-
saasti kyllakin — ottaneet timin huomioon ja
niinpi yleisluokan tutkintoon piisee myds piti-
milld vain 150 yhteytti edellyttien, ettd asian-
omaisella on ollut kokelasluokan radioamat&dri-
lupa vihintdidn kahden vuoden ajan.

Joissakin tapauksissa voi olla niinkin, etti
asianomainen on kokelasluokassa ollut tilaisuu-
dessa pitimdin vain muutamia yhteyksid —
ehki ei yhtikdin — mutta tietoja ja taitoja on
silti yleisluokassa vaadittava maira. Tillaisissa
tapauksissa, jilleen edellyttien, etti asianomai-
sella on ollut kokelasluokan lupa vihintidin

kaksi vuotta, voidaan yleisluokan tutkintoon
paastd suorittamalla nidyte kiytinndllisestd
lilkennetaidosta.

Tillainen nidyte kisittdd kolme kokelasluokan
lahettimelld pidettyd valvottua ja hyviksyttya
sahkotysyhteyttd. Mikidli kaytettdvissd ei ole
tarkoitukseen sopivaa lihetintd, niin yhteydet
voidaan pitdd jopa summerillakin.

Niyte voidaan suorittaa liiton hallituksen
jasenille, kokelasluokan tutkijakuntien jisenille
sekd liiton toimistossa toimistonhoitajalle.
Koska Helsingissa ei ole kokelasluokan tutkij
kuntaa, niin Kakkosten Kerho ry:n puitteissa

niyte voidaan suorittaa Olle Hellstenin,
OH2LP:n tai Risto Halisen, OH2MK:n, val-
vomana.

Mikili valvojan mielestd niyteyhteydet ovat
yleisluokan tasoa niin anto- ja ottonopeuden
kuin yhteyden sisillonkin puolesta, niin valvo-
jana toiminut antaa suoritetusta naytteestd
kirjallisen todistuksen, jolla asianomainen koke-
las paisee osallistumaan yleisluokan pitevyys-
tutkintoon.

KYSYMYSTEN AIHEITA RADIOAMATOORIN
PATEVYYSTUTKINNON YLEISLUOKAN
KIRJALLISESSA KOKEESSA

Sihko- ja radiotekniikka

1. Ohmin lain soveltaminen.

2. Mittarien kiytto (tasasihko, vaihtosihka).
Tasajannitteiden ja -virtojen, pientaajuisten
vaihtojinnitteiden ja -virtojen sekid suur-
taajuusvirran mittauksiin kiytettivien ta-
vallisimpien mittarien rakenne ja toiminta.
Tunnettava erilaisia menetelmii taajuuden
madraamiseksi (mittaamiseksi) ja pystyttiva
selvittimain, minkalaisia erehtymisen mah-
dollisuuksia ne saattavat tuoda mukanaan
ja mitka tekijit yleisimmin vaikuttavat taa-
juusmittausten tarkkuuteen.

Osattava paapiirteittain  selvittdid lyhyt-
aaltoalueella sallitut lahetyslajit (A1, A3,
A3A ja kapeanauh. F3). Eri amplitudimodu-
laatiomenetelmidt (hila-, jarruhila- seka
suojahila- ja anodimodulaatio) ja niiden
lihettimen osien mitoitukselle asettamat
vaatimukset.

Modulaation tarkkailu.
Modulaatiomenetelmit hiirion kannalta.
Eri lihetyslajien vastaanoton paiperiaatteet

w

(amatooriasemien yleisimmin kiyttimit).
Elektroniputkien toimintatapa A-, B- ja
C-luokissa. Elektroniputki tasasuuntaajana
ja sen toimintaperiaate. Suurtaajuusvarih-
telyjen synnyttiminen elektroniputkella.
Elektroniputki vahvistajana. Elektroniputki
taajuuden moninkertaistajana. Putken elek-
trodien tehtidvit paapiirteittdin.

Tasasuuntaajan toiminta. Sykkivén tasavirran
suodatus. Tasasuuntaajan osien tehtavat.
Puolijohteiden  kidytté tasasuuntaajassa.
Puoliaalto- ja tiysiaaltotasasuuntaus.

6. Lihettimen virittiminen ja tehon siirto
antenniin. Tarkeimmit amatddrilihettimen
muulle radioliikenteelle aiheuttaman hai
rion syyt, kuten itsevirihtely, yli- ja ali-
aaltojen padsy antenniin, ylimodulaation
syntyminen, avainnushiiriot seka hairiciden
rajoittaminen ja ehkaisy, esim. osien sijoit-
telulla ja suojauksella.

7. Superin osien tehtivit. Yleisimmin kay-
tetyt vastaanotintyypit (suurtaajuusvah-
vistimella varustetut kaksoissuperit, yksin-
kertainen superi).

8. Radioaaltojen eteneminen péipiirteittiin
(my6s VHF-alueella).

9. Antennin sydttdjohdot ja antennit. Pai-

asiallisimmat syottotavat. Erilaisten ylei-
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simpien antennirakenteiden siteilyominai-
suudet seki kiyttd kotimaan ja ulkomaan
yhteyksissi. Suuntaus.

10. Lahettimen rakentamisessa ja kiytossa
varteen otettavat varmuusnikdkohdat.
Rastikysymysten ohella yleisluokan pitevyys-

tutkinnoissa esiintyy asioita, joista vaaditaan

laajempaa kirjallista selvitystd varsinkin sellai-

sista seikoista, joita on hankala ja mahdotonkin

esit rastisysteemilld, kuten esim
Piirrd kytkentikaavio, joka esittdi

a) tdysiaaltotasasuuntaajaa

b) anodi- ja suojahilamoduloitua paiteastetta

c) paiteasteen neutralointia

d) modulaatioindikaattoria

e) itseheritteistid oskillaattoria (VFO)

f) mikrofonivahvistinta

g) taajuuden (jaksoluvun) kahdentajaa

h) harhalihetteitd vaimentavaa estepiiria

i) vastaanottimen vilitaajuuspiireji
absorptioaaltomittaria

(Edella luetelluista tulee yleensd yksi piirros)
Muita kirjallisia selvityksid saatetaan vaatia

esim. seuraavissa tapauksissa:
Selvitd

a) miten voidaan estid jannitteen vaihtelujen
vaikutus oskillaattorin taajuuteen

b) mitki tekijit vaikuttavat oskillaattorin taa-
juuden vakavuuteen

c) miten avainsuodatin toimii

d) miten rakennetaan turvallinen AC-verkkoon
kytkettdvi virtalihde

e) AVS:n merkitys

f) mitd on resonans:

g) miten voidaan saitdd virihtelypiirin reso-
nanssitaajuutta

Edelld luetelluista aiheista tulee tavallisim-
min neljd kaksiosaista ns. suoraa kysymysti,
joihin on omin sanoin kirjallisesti vastattava.

YLEISLUOKAN PATEVYYSTUTKINTO

Vaatimukset

Yleisluokan pitevyystutkinnon vaatimuksiin
kuuluu:

— radiosihkotyksen lihetys- ja kuulovastaan-
ottokoe 60 mki/min nopeudella, radiolii-
kennekoe seki kirjallisena kokeena

— radioamat&éritoimintaa koskevat mairayk-
set, sihko- ja radiotekniikan koe.

M

riykset

Posti- ja lennitinhallituksen mairayksia kos-
kevassa kirjallisessa kokeessa on yleensi 15
rastikysymystd (kysymys ja nelja valmista vas-
tausta, joista vain yksi on oikein).

Erityistd huomiota on kiinnitettivi mm. seu-

raaviin asioihin:

— puhetyoskentely

— ison tehon aiheuttamat hiirist

— isoon tehoon liittyvit varo- ja turvallisuus-
toimenpiteet.

Méirayksiin liittyvat myds SRAL:n julkaise-
mat  »varmuusmairiykset». (Ohjeita radio-
amat&oriaseman rakentamiseen, kiyttimiseen
ja hoitamiseen liittyvin hengen- ja palonvaaran
valttimiseksi.)

Radio- ja sihkotekniikan koe

Koe on kirjallinen sisiltden yleensi 10 rasti-
kysymysta, yhden piirroksen ja nelji useimmi-
ten kaksiosaista kysymystd seikoista, joita on
hankala esittéd rastimenetelmilli. Kysymys-
aiheet on yksityiskohtaisesti selostettu tuon-
nempana.

Mitdan aivan tasmillistd selvitysti siitd mon-
tako vairai vastausta sallitaan yleisluokan kir-
jallisessa kokeessa ei voida antaa, silli kysy-
mysten vaikeusastehan saattaa eri kokeissa
hieman vaihdella. Niin ollen posti- ja lennitin-
hallituksen patevyystutkijakunta harkitseekin
kunkin tutkinnon kohdalla sallimansa virhe-
mairan erikseen. Kuitenkin seki rasti- etti ns.
suorissa kysymyksissi on kummassakin ryh-
missd oltava tietty miird oikeita vastauksia.

Kirjallisissa kokeissa, olipa sitten kyseessi
mairdykset tai tekniikka on syytd kiyttdd
maltillista harkintaa, eikd vihinkaan epivar-
moissa tapauksissa pida rastia merkité suinkaan
ensimmdisen osapuilleen sopivalta niyttivin
vastauksen kohdalle. Rastikysymyksissi saattaa
usein olla edullisinta etsii ensin se vastaus tai
ne vastaukset, jotka eivdt missiin tapauksessa
voi olla oikeita. — Aikaa on kirjallisia kokeita
varten varattu riittdvasti. Saman tutkinnon
aikana ei kirjallista koetta saa uusia.

Sdhko- ja radiotekniikan
kysymysaiheita

Radioliikennekoe

Tissa kokeessa kiinnitetdan paihuomio tut-
kittavan kiytinnolliseen liike
liikennelyhenteiden (Q- ja ama
monipuoliseen tuntemiseen.

Liikennekoe suoritetaan siten, etti pitevyys-
tutkijakunnan jisenen valvonnassa pidetain
tavanomainen lyhyehkd amatéériyhteys, johon
voidaan lavastaa sellaisia tilanteita, joita todelli-
suudessakin usein amat&drialueilla esiintyy
kuten QRN, QRM, QRS, QRQ, QRP, QRO,
QSZ, QTR, klikki, uikutus (chirp) jne. Tarvit-
taessa voidaan myds suullisten kysymysten
avulla tutkia asianomaisen tietoja liikennetta
koskevissa asioissa.




Sdhkotyskoe

Vastaanottokokeessa kaytetain kuten koke-
lasluokan tutkinnossakin koodea viiden merkin
ryhmissd, kirjaimia ja numeroita sekaisin.
Laskettuja merkkeja on 300 ja antonopeus
60 mki/min. Suurin sallittu virhemiiri on 3%
eli 9 virhettd, mutta ottokoe voidaan hyviksya
my&s edellyttien, ettd siind on vdhintddn 60
virheetontd merkkid perdttdin.

Antokoe suoritetaan kisiantona (puoli- ja
taysiautomaattiavainta ei saa kdyttdd), ja se
kasittaa viiden merkin kooderyhmii kuten
kokelasluokan tutkinnossakin, mutta annettuna
vahintaan 60 merkin nopeudella minuutissa.
Antokokeessa on erityisti huomiota kiinni-
tettdvd antokdsialan tasaisuuteen, rytmillisyy-
teen ja yksityisten merkkien sekid merkki- ja
ryhmidvilien selvyyteen. Annon on yleensi
oltava virheetontéd, mutta kaksi korjaamatonta-
kin virhetta voidaan sallia edellyttien, etta
annon kasiala ja anto kokonaisuudessaan voi-
daan pitai hyvaksyttavini.

Ylinopeutta on ehdottomasti viltettivi jotta
kisiala ei kirsisi ja virheen sattuessa on se aina
muistettava korjata. Korjaus tapahtuu seuraa-
vasti: ensin annetaan virhemerkki (...—.)
jonka jilkeen meneillddn oleva ryhmd annetaan
kokonaan uudellen. Seki otto- etti antokokeen
saa tutkintotilaisuud kerran uusia.

Tutkintoon valmentautuminen

Yleisluokan pitevyystutkinnoissa on varsi-
naiseksi kompastuskiveksi osoittautunut tek-
niikan koe, jossa hylkiiminen useimmiten
tapahtuu. Timi aiheutunee ainakin osaksi siiti,
ettd tutkintoon saavutaan melkeinpi taysin
ilman asianmukaista valmentautumista pelkas-
tadn hyvain onneen luottaen ja osaksi siits,
ettd koetehtdviin ei malteta perehtyi riittavin
huolellisesti itse kokeen aikana.

Tutkintoon aikovan on syyti tarkoin tutus-
tua omaan lihettimeensi ja vastaanottimeensa
siten, ettd tunnetaan hyvin niitten rakenne ja
eri osien toiminta seka tarkoitus. Tillainen kiy-
tinnon tuntemus sopivasti yhdistettyni alan
lahdekirjallisuudesta saatuihin teoreettisiin tie-
toihin yleensi riittadkin takaamaan toivotun
tuloksen.

Tutkintotilaisuudet

Yleisluokan pitevyystutkinnot pidetiin yleen-
sa Helsingissi syksylla, talvella ja kevailla. Tut-
kintopaikkana on posti- ja lennitinhallituksen
radiolaboratorio, Sirkiniementie 5 B, Lautta-
saari. (Suuri teollisuustalo Sihkoétarkastus-
laitoksen vieressi. Sininen bussi 24 lihtee
Rautatientorilta Aleksis Kiven patsaan lihetty-
viltd, vaunusta jaadaan pois Lauttasaaren
tepysakilla.)

Tutkinnoista ilmoitetaan liiton ddnenkannat-
tajassa sekd bulletiineissa. Osallistumisesta on
ehdottomasti tehtivi ilmoitus liiton toimistoon
mahdollisimman hyvissi ajoin seki vihintadn
10 piivda ennen kutakin tutkintotilaisuutta.
Tutkittavalla on mahdollisuus saada kirjallisen
kokeen kysymykset myds ruotsinkielising,
mutta tilldin on asiasta ilmoitettava liittoon
vihintdadn kuukautta ennen ko. tutkintoa.

Tutkintotilaisuuteen on saavuttava ajoissa.
Mukaan otetaan kuulokkeet (banaanikosketti-
min), parikin kynii, kumi ja tutkintomaksu
sekd asemapiivikirja josta selvidd, ettid asian-
omainen on pitanyt vaaditut sihkotysyhteydet.
Mikili yhteyksid ei ole riittdvisti kelpaa myos
aikaisemmin selostettu todistus kaytinndlli-
sestd liikennetaidosta.

Tutkintotilaisuuksissa on pitevyystutkija-
kunnan jisenten antamia ohjeita ja mairayksia
ehdottomasti noudatettava, sekia muutenkin
kayttaydyttivi hyvien tapojen mukaisesti kuten
radioamat6érilti — avaruuden ritarilta —
odottaa sopiikin!

Yleisluokan lupa-anomus

Hyviksytysti suoritetusta tutkinnosta saa-
daan kirjallinen todistus joka liitetddn lupa-
anomuksen mukaan. Virkatodistusta (papin-
kirjaa) ei tarvita. Alle 17-vuotiailta vaaditaan
vanhemman tai holhoojan allekirjoittama kirjal-
linen suostumus. Koska PLH nykyisin vaatii ko.
suostumuksen jo kokelasluokan radioamat&éri-
lupaa anottaessa, niin uutta ei kuitenkaan tar-
vita.

Tutkintotodistukset postitetaan liiton toi-
mistosta ja samalla liitetdiin mukaan anomus-
kaavake seki yksityiskohtaiset ohjeet lupa-
anomukseen liittyvistd seikoista.

Yleisluokan radioamatéériluvan uusi-
minen

Yleisluokan lupa annetaan viideksi vuodeksi,
mutta lupa voidaan aikaisemminkin peruuttaa,
mikali siihen katsotaan olevan syyti. Radio-
amatddrilupaa uusittaessa on uusi lupa han-
kittava ennen aikaisemmin hankitun luvan
voimassaoloajan paittymisti. Lupa uusitaan
yleensi pelkin anomuksen perusteella, mutta
jos katsotaan tarpeelliseksi voidaan hakijalta
vaatia uusi pitevyystutkinto.

Yleisluokan tutkinnon malliesimerkki

Pitevyystutkijakunta on luovuttanut liiton
kayttoon tiydellisen yleisluokan kirjallisen
kokeen. Tihan onkin syyti erittiin huolelli-
sesti tutustua ja kadyttdd sitd tietojensa mitta-
puuna ratkaisemalla esitetyt kysymykset.



ESIMERKKI YLEISLUOKAN TUTKINNON
TEKNIIKAN KYSYMYKSISTA

-

. Jotta kiertokaamimittarilla voitaisiin mitata
vaihtovirtaa, on se varustettava:

() rinnakkaisvastuksella
() sarjavastuksella
() tasasuuntaajalla

() kondensaattorilla

2. Lihettimen eri asteiden vilisissa kytken-
noissa kaytetdin halutuille taajuuksille viri-
tettyji resonanssipiireji nimenomaan sen
vuoksi, ettd resonanssipiirin avulla

) voidaan tehokkaasti estia muiden
kuin halutun taajuuden siirtyminen
seuraavaan asteeseen

( ) voidaan sovittaa erisuuruiset im-
pedanssit keskenain

() saadaan putken anodipiiri syétetyksi
pienin tasavirtahividin

() saadaan estetyksi vahvistusasteen
itsevarihtely

3. Minkiinlaista amplitudimodulaatiota ei

esiinny lihetyslajissa
(1) A1 (
() A2 A3

4. Lyhytaaltoalueella toimivan viritetyn suur-
taajuusvahvistusasteen neutraloinnilla on
tarkoitus estda

) Ppientaajuinen itsevarihtely

() nimellistaajuudella tapahtuva itse-
viriahtely

() VHF-alueella tapahtuva loisvirahtely

( ) tehon siirtyminen seuraavaan astee-

seen

5. Kaksoissuperin vilitaajuudet ovat 1600 kHz
ja 100 kHz ja ovat molemmat oskillaattorit
viritetyt merkkitaajuuden ylapuolelle. Vas-
taanotettavan taajuuden ollessa 3500 kHz
on seuraavista peilitaajuus

() 6700 kHz () 7000 kHz
() 6800 » 200 »

. Elohopeahdyrytaytteisessa tasasuuntaus-
putkessa syntyvi jannitehivio on yleensi

o

( ) kuormituksesta ( ) noin 50 V.
riippuvainen () noin 220 V.
() noin16V.

. Verkkomuuntajan toisiokddamin jannite on

660 V. javirta0,1 A. Ensidjinnite on 220 V.,
ja jos hividiti ei huomioida, on ensidvirta

() 01A ( ) 03A
() 02A () O0A
8. Tetrodipditeasteen yhteydessi ei voida
kayttaa
( ) anodimodulaatiota
( ) anodi-suojahilamodulaatiota
( ) jarruhilamodulaatiota

10.

. Siteilyhavisiden

() katodimodulaatiota
osuus  kokonaisteho-
hividista pyritiin saamaan mahdollisimman
suureksi
() antennissa
() keinoantennissa
( ) syottsjohdossa
( ) péiteasteen kelassa
A-luokan vahvistusasteessa tulee anodi-
virran ohjauksen aikana
) nousta
() laskea
() pysyad muuttumattomana
( ) lakata kokonaan kulkemasta

Miki on yleensi seurauksena verkkomuun-
tajan jatkuvasta ylikuormituksesta ja miksi
sellaista tulee valttaa?

Piirri koko- ja puoliaaltotasasuuntaajia
esittivat kytkentikaaviot.

Selosta miksi varmuusmairiysten mukaan
ei puuta pidetd eristysaineena.

Piirrid a) sarja- ja b) rinnakkaisresonanssi-
piireja esittavat kaaviokuvat.

Miki tehtivd on kestomagneetilla kuulok-
keissa?

IARU:n Region-l:n suosittelema »sisdinen bandijako»

3.500— 3.600 kHz yksinomaan A1

3.600— 3.800 kHz yksinomaan puhelihetteet

7.000— 7.050 kHz yksinomaan A1
7.050— 7.100 kHz A1 ja puhelihetteet
14.000—14.100 kHz yksinomaan A1
14.100—14.110 kHz A1 ja RTTY

Keskuskirjapaino

14.110—14.350 kHz A1 ja puhelihetteet
21.000—21.150 kHz yksinomaan A1
21.150—21.350 kHz A1 ja puhelihetteet
28.000—28.200 kHz yksinomaan A1
28.200—29.700 kHz A1 ja puhelihetteet

— Helsinki, 1964
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